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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 8-9-2015 Data aktualizacji: 18-1-2023 Zastegpuje: 12-4-2022 Wersja: 7.6

INTERNATIONAL

& campa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa handlowa : MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
UFI : UDYR-MMYX-VU1H-C4H5

Kod produktu : 20000LV

Rodzaj produktu : Plyny hamulcowe

Grupa produktéw : Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania : Do stosowania przez personel wykwalifikowany,Zastosowanie przemystowe,Stosowanie
przez konsumentow

Szczegoty dot. zastosowan . Zastosowanie nierozpraszajgce

przemystowych/profesjonalnych Stosowane w systemach zamknietych

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Plyny hamulcowe

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytwérca

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030
pvhoorn@mpmoil.com - www.mpmoil.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego © +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Kraj Organ/Spétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Pomorskie Centrum Toksykologii Ul. Kartuska 4/6 +48 58 682 04 04
80-104 +48 512 069 737

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Zatacznik Il Rozporzadzenia REACH)

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢, kategoria 2 H361d

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Brak dodatkowych informacji.
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS08
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zawiera : Boran triglikolu metylu

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP)
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP)
bezpieczenstwa.

: H361d - Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w fonie matki.
: P202 - Nie uzywac¢ przed zapoznaniem si¢ i zrozumieniem wszystkich srodkow

P280 - Stosowac rekawice ochronne, ochrone oczu, maski na twarz.
P301+P310 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z

OSRODKIEM ZATRUC /lekarzem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg

przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal

ptukac.

P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT / vPvB
Nie zawiera substancji PBT/vPvB = 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem Xl REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wtaczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 %

wag.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu %

Klasyfikacja zgodnie z

rozporzadzeniem (WE) Nr.

1272/2008 [CLP]

Boran triglikolu metylu Numer CAS: 30989-05-0
Numer WE: 250-418-4
Numer indeksowy: 250-418-4

REACH-nr: 2119462824-33

Repr. 2, H361d

Triglikol butylowy Numer CAS: 143-22-6
Numer WE: 205-592-6
Numer indeksowy: 603-183-
00-0

REACH-nr: 01-2119475107-
38

Eye Dam. 1, H318

Poliglikol butylowy
Numer WE: 500-012-0
Numer indeksowy: 500-012-0
REACH-nr: 2119475115-41

Numer CAS: 9004-77-7 20-<5

Eye Irrit. 2, H319
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol Numer CAS: 111-77-3 20-<2,99 Repr. 2, H361d
Numer WE: 203-906-6
Numer indeksowy: 603-107-
00-6

REACH-nr: 01-2119475100-
52

Specyficzne stezenia graniczne

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stezenia graniczne

Triglikol butylowy Numer CAS: 143-22-6 (20 =C < 30) Eye Irrit. 2, H319
Numer WE: 205-592-6 (30 =C < 100) Eye Dam. 1, H318
Numer indeksowy: 603-183-
00-0

REACH-nr: 01-2119475107-
38

Poliglikol butylowy Numer CAS: 9004-77-7 (20 =<C < 100) Eye Irrit. 2, H319
Numer WE: 500-012-0
Numer indeksowy: 500-012-0
REACH-nr: 2119475115-41

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogdinie : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do
odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. W razie koniecznosci
zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

srodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do
odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

srodki po kontakcie ze skorg . Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez. W przypadku wystgpienia podraznienia
skory: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢

sie pod opieke lekarza. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast ptuka¢ czystg wodg
przez 10-15 minut.

Srodki po potknieciu . NIE wywotywaé wymiotow. Wyptukaé usta. Natychmiast wezwac lekarza. Jesli osoba jest w
petni Swiadoma, pozwoli¢ jej pi¢ duze ilosci wody. Nigdy nie pozwalaé osobom nie w petni
Swiadomym pi¢ czegokolwiek.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Po zainhalowaniu : Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Po kontakcie ze skérg . Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Po kontakcie z oczami . Moze powodowa¢ ostre podraznienie.

Po potknieciu : Boéle brzucha, mdtosci. Wymioty.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Hazy woda, proszek, piana, CO2.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku . Tlenek wegla. Ditlenek wegla.
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem uniknigcia pozaru : Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do
oddychania.

Instrukcje gasnicze : Schtodzi¢ narazone pojemniki rozpylang wodg lub mgta wodng. Unika¢ zanieczyszczenia
Srodowiska wodg uzywang do gaszenia pozaru.

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do
oddychania.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogolne srodki zaradcze . Zaznaczy¢ obszar zarazony znakami i uniemozliwi¢ dostep oséb nieupowaznionych.

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne.
6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Brak dodatkowych informacji.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji i wéd publicznych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia : Zebrac rozprzestrzeniony produkt jak najszybciej za pomocg obojetnych ciat statych takich
jak glina lub ziemia okrzemkowa. Rozlanie matych ilo$ci ptynu: zebra¢ w niepalnym
materiale chtonnym i zgarng¢ fopatg do pojemnika w celu usunigcia.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;j". Celem uzyskania dodatkowych
informaciji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Przechowywac¢ z dala od zZrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
postepowania ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie pali¢. Nie wprowadza¢ do oczu, na skore lub na odziez.

Podczas nieuzywnia produktu przechowywaé opakowanie odpowiednio zamknigte.
Zalecenia dotyczgce higieny . Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania . Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie
zamkniety.
Produkty niezgodne : Czynnik utleniajacy.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji.
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1. Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w sSrodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

IOELV TWA (mg/m?) 50,1 mg/m?

Uwagi Skin

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa 2-(2-Metoksyetoksy)etanol
NDS (mg/m?) 50 mg/m?
QOdniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji.

8.1.3. Tworzg si¢ substancje zanieczyszczajace powietrze
Brak dodatkowych informacji.

8.1.4. DNEL i PNEC

Brak dodatkowych informacji.

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji.

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. W bezposrednim sgsiedztwie miejsca potencjalnego narazenia powinny sie znajdowac myjki do oczu
oraz prysznice bezpieczenstwa.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Okulary ochronne. Rekawice.

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne

Ochrona oczu

rodzaj Zakres zastosowania Wiasciwosci Norma

Okulary ochronne, Ostona na twarz z zabezpieczeniami po bokach EN 166
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

8.2.2.2. Ochrona skoéry

Ochrona skory i ciata:

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:

Uzywac odpowiednich rekawic odpornych na dziatanie chemikaliéw

Ochrona rak

rodzaj Materiat Czas przebicia Grubos¢ (mm) Przenikanie Norma
Rekawice wielokrotnego | Kauczuk butylowy, 6 (> 480 minuty) 0.3 ENISO 374, EN
uzytku Kauczuk naturalny 388

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:
W normalnych warunkach uzytkowania przy odpowiedniej wentylacji nie jest wymagany zaden sprzet ochrony drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych

Urzadzenie

Rodzaj filtru

Warunek

Norma

Pdétmaska wielokrotnego uzytku

Typ A — Zwiazki organiczne o

(>65°C)

wysokiej temperaturze wrzenia

W przypadku niewystarczajacej
wentylacji :

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Inne informacje:

Nie jes$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z produktem.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Kolor

Wyglad

Zapach

Prég zapachu
Temperatura topnienia
Temperatura krzepnigcia
Temperatura wrzenia
Palnos¢ materiatow
Granica wybuchowosci

Dolna granica wybuchowosci
Gorna granica wybuchowosci

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu
pH

Lepkos¢, kinematyczna
Rozpuszczalnosé

. Ciekly

: Bursztynowa.
: Wyczysé.

: Staby.

Niedostepny

: <-50°C SAE J 1704

Niedostepny

: >260 °C SAE J 1704

Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny

: >120°CIP 35

Niedostepny

: >300°C

: 7-10,5SAE J 1704
: 5-10 mm?s @20C
: Woda: 100 %

Etanol: 100 %

Log Kow : Niedostepny

Log Pow 122

Preznos¢ pary 1 mbar
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C : Niedostepny
Gestos¢ : 1057 (1020 — 1070) kg/m* DIN 51757
Gestos¢ wzgledna . Niedostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C : Niedostepny
Wielkos¢ czastki : Nie dotyczy
Rozktad wielkosci czgstek : Nie dotyczy
Ksztatt czastki : Nie dotyczy
Wspotczynnik ksztattu czgstki : Nie dotyczy
Stan agregacji czastek : Nie dotyczy
Stan aglomeracji czgstek . Nie dotyczy
Obszar powierzchniowy dotyczacy czastki . Nie dotyczy
Pylistos¢ czgstek . Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji.

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢é

W normalnych warunkach nieobecne.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Substancja jest higroskopijny i wchiania wode, jak to jest w kontakcie z wilgocig w powietrzu.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Mozliwe tworzenie sie nadtlenkéw w przypadku przedtuzonego kontaktu z powietrzem.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢

Nie dopuszcza¢ do kontaktu z wodg. Z dala od ptomieni i iskier. Zlikwidowa¢ wszelkie zrédta zaptonu.
10.5. Materialy niezgodne

Silny utleniacz. Silne zasady. Silne kwasy. woda.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Przy ekspozycji na wysokie temperatury moze wydziela¢ niebezpieczne produkty rozktadu, jak np. tlenek i dwutlenek wegla, dymy, tlenki azotu
(Nox).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra (doustnie) . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.)

Toksyczno$¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany

Toksyczno$¢ ostra (inhalacja) . Ze wzgledu na niskg preznos$é par, inhalacja nie stanowi zagrozenia w temperaturze
pokojowej.

Dodatkowe informacje . W przypadku spozycia znacznej ilosci istnieje ryzyko uszkodzenia nerek, ktére w skrajnych

przypadkach moze prowadzi¢ do niewydolnosci nerek, $pigczki lub $mierci.
Objawy nadmiernego narazenia obejmujg zamroczenie, béle glowy, zmeczenie, nudnosci,
utrata przytomnosci, zatrzymanie oddychania.

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

LD50 doustnie, szczur 5000 mg/kg Ograniczone doswiadczenie wskazuje, ze $miertelna dawka u ludzi moze byé
mniejsza.

18-1-2023 (Data aktualizacji) PL (polski) 7712



MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

LD50 skéra, krolik

3000 mgrkg

Boran triglikolu metylu (30989-05-0)

LD50 doustnie, szczur

> 2000 mg/kg masy ciata

LD50, skéra, szczur

> 2000 mg/kg masy ciata

Triglikol butylowy (143-22-6)

LD50 doustnie, szczur

> 5000 mg/kg masy ciata

LD50 skora, krolik

3540 mg/kg masy ciata

Poliglikol butylowy (9004-77-7)

LD50 doustnie, szczur

> 2000 mg/kg masy ciata

LD50 skora, krolik

3540 mg/kg masy ciata

ATE CLP (skéra)

3540 mg/kg masy ciata

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

LD50 skora, krolik

9404 mg/kg masy ciata OECD 402

ATE CLP (skéra)

9404 mg/kg masy ciata

Dziatanie zrgce/draznigce na skore
Dodatkowe informacje

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dodatkowe informacje

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)

pH: 7-10,5 SAE J 1704

. Jednak diugotrwate lub powtarzane narazenie moze odttuszczaé skére i prowadzi¢ do

zapalenia skory.

. Nie sklasyfikowany

pH: 7-10,5 SAE J 1704

. Dziata draznigco na oczy

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)
: Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

. Nie sklasyfikowany. (W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

NOAEL (doustnie, szczur)

‘ 500 mg/kg masy ciata

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)

Boran triglikolu metylu (30989-05-0)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

= 1000 mg/kg masy ciata

Triglikol butylowy (143-22-6)

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

1200 mg/kg masy ciata OECD 408 (

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

400 mg/kg masy ciata OECD 408

NOAEL (skéra, szczur/krolik, 90 dni)

4000 mg/kg masy ciata

Poliglikol butylowy (9004-77-7)

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

1200 mg/kg masy ciata

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

400 mg/kg masy ciata

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

900 mg/kg masy ciata OECD 407
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

NOAEC (inhalacja, szczur, para, 90 dni)

‘> 1,06 mg/l air OECD 413

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

. Nie sklasyfikowany

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Lepkosé¢, kinematyczna

‘ 5— 10 mm?s @20C

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla zdrowia

spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce

funkcjonowanie uktadu hormonalnego

11.2.2. Inne informacje

Inne informacje

. Przejawia niekorzystny wptyw na nienaruszony organizm lub jego potomstwo, czyli

powoduje zmiane w morfologii, fizjologii, wzroscie, rozwoju, rozrodczosci lub dtugosci zycia

organizmu, systemu lub (sub) populacji, ktéra prowadzi do uposledzenia zdolnosci

funkcjonalnych, zdolnosci do kompensacji dodatkowego stresu lub do wzrostu podatnosci

na dziatanie innych czynnikéw

. Draznigce skutki uboczne: Produkt zawiera substancje, ktére mogg powodowaé miejscowe

podraznienia poprzez kontakt ze skorg/oczami lub przy wdychaniu. Kontakt z miejscowymi
substancjami draznigcymi moze spowodowac, ze obszar kontaktu bedzie tatwiej wchtaniat

szkodliwe substancje, takie jak alergeny.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ogdlnie

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,

krotkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,

diugotrwate (przewlekie)

: Oczekuje sie, ze produkt nie jest szkodliwy dla Srodowiska.
. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

LC50 dla ryby 1

> 100 mg/l @96h (Oncorhynchus Mykiss)

Boran triglikolu metylu (30989-05-0)

LC50 dla ryby 1 > 222,2 mg/l
LC50 dla ryby 2 > 1010 mg/l
EC50 Dafnia 1 >211,2 mg/l
EC50 Dafnia 2 > 960 mg/|

EC50 72h - Algi [1] > 224,4 mg/l
EC50 72h - Algi [2] > 1020 mg/I

Triglikol butylowy (143-22-6)

LC50 dla ryby 1

2400 mg/l Pimephales promelas

LC50 dla ryby 2

2200 — 4600 mg/l Leuciscus idus

EC50 72h - Algi [1]

1589 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

EC50 72h - Algi [2]

3211 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Poliglikol butylowy (9004-77-7)

LC50 dla ryby 1 > 1800 mg/I

EC50 Dafnia 1 > 3200 mgl/l

EC50 72h - Algi [1] 391 mgl/l
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

LC50 dla ryby 1 5741 mg/l Pimephales promelas

EC50 Dafnia 1 1192 mg/l Daphnia magna

> 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

EC50 96h - Algi [1]

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé¢ do rozkiadu

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu tatwo ulegajace biodegradacii.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Log Pow <2

Zdolnos¢ do bioakumulac;ji Nie jest oczekiwana bioakumulacja.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Soluble in water and will partition to aqueos phase. Volatilisation from water to air not
expected.

Grunt

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT / vPvB

12.6. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla sSrodowiska : Produkt nie zawiera substancji zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
: Odpady nadajace sie do spalania.

Przepisy lokalne (odpady)

Zalecenia dotyczgce usuwania

produktu/opakowania

Zalecenia dotyczgce usuwania odpadow . Usuwaé w bezpieczny spos6b zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. Usun do
autoryzowanego obrébki odpadow.

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) 16 01 13* - ptyny hamulcowe

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN
Nr UN (IMDG)

: Nieuregulowany
: Nieuregulowany

18-1-2023 (Data aktualizacji)
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) . Nieuregulowany
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nieuregulowany

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) : Nieuregulowany
IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) : Nieuregulowany

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR) . Nieuregulowany
Grupa pakowania (IMDG) : Nieuregulowany

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla Srodowiska : Nie
Zanieczyszczenia morskie . Nie
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Nieuregulowany

transport morski
Nieuregulowany

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera sktadnikéw od kandydata substancji REACH (y) liscie

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi
Zastepuje Zmodyfikowano
Opracowano Zmodyfikowano
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi

Niepozadanych skutkach dla srodowiska Dodano
spowodowanych przez wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

2.2 Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) | Zmodyfikowano

Pelne brzmienie zwrotéw H i EUH

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria 2

SDS MPM REACH

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celdéw zwigzanych z wymogami dotyczgcymi
zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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