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MPM LDS Fluid for Citroén & Peugeot
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 5-3-2020 Data aktualizacji: 26-4-2023 Zastegpuje: 22-2-2023 Wersja: 4.2

INTERNATIONAL

& campa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa handlowa : MPM LDS Fluid for Citroén & Peugeot

UFI 1 A637-9R47-CO0P-KHNE

Kod produktu 1 26000

Rodzaj produktu . Inne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe.
Grupa produktéw : Mieszanka

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania : Do stosowania przez personel wykwalifikowany,Stosowanie przez
konsumentéw,Zastosowanie przemystowe

Szczegoty dot. zastosowan . Zastosowanie nierozpraszajgce

przemystowych/profesjonalnych Stosowane w systemach zamknietych

Kategoria funkcji lub zastosowania : Smary i dodatki

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytwérca

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030
pvhoorn@mpmoil.com - www.mpmoil.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego © +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Kraj Organ/Spétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Pomorskie Centrum Toksykologii Ul. Kartuska 4/6 +48 58 682 04 04
80-104 +48 512 069 737

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Zatacznik Il Rozporzadzenia REACH)

Toksyczno$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym: pyt, mgty), kategoria 4 H332

Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1 H304

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Brak dodatkowych informacji.

26-4-2023 (Data aktualizaci) PL (polski) 113


mailto:pvhoorn@mpmoil.com
http://www.mpmoil.com/

MPM LDS Fluid for Citroén & Peugeot
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2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHSO07 GHS08
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo.
Zawiera : Uwodornione produkty dimeryzacji decenu-1 i produkty reakcji uwodornionego decenu-1;

Uwodornione dimery 1-decenu, 1-dodecenu i 1-oktenu; Dimer 1-dodecenu z 1-decenem,
uwodorniony; Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane $rednie

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) . P271 - Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P301+P310+P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem, z OSRODKIEM ZATRUC. NIE wywotywaé wymiotow.
P405 - Trzymaé w zamknigciu.
P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.
Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera: Metakrylan metylut. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.

2.3. Inne zagrozenia

Nie zawiera substancji PBT/vPvB = 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XllII REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wtaczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wiekszym niz 0,1 %
wag.

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Uwagi . Wysoko rafinowany olej mineralny, zawierajgcy <3% (w / w) ekstraktu DMSO, zgodnie z
IP346
Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
Uwodornione produkty dimeryzacji decenu-1 i Numer WE: 931-652-2 225-<50 Acute Tox. 4 (Wdychac:pytéw,mgty),
produkty reakcji uwodornionego decenu-1 REACH-nr: 01-2119537268- H332
33 Asp. Tox. 1, H304
Uwodornione dimery 1-decenu, 1-dodecenu i 1- Numer WE: 700-308-1 225-<48 Acute Tox. 4 (Wdychac:pytéw,mgty),
oktenu REACH-nr: 01-2119411393- H332
49 Asp. Tox. 1, H304
Dimer 1-dodecenu z 1-decenem, uwodorniony Numer CAS: 151006-58-5 >210-<25 Acute Tox. 4 (Wdychac¢), H332
Numer WE: 417-050-8 Asp. Tox. 1, H304
Numer indeksowy: 601-070-
00-0
REACH-nr: 01-2119527647-
31
Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane srednie Numer CAS: 64742-46-7 <10 Asp. Tox. 1, H304
(Uwaga N) Numer WE: 265-148-2
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Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Metakrylan metylut Numer CAS: 80-62-6 <0,3 Flam. Liq. 2, H225
Numer WE: 201-297-1 Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
STOT SE 3, H335

2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl | Numer CAS: 1218787-32-6 <0,25 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
imino) diethanol Numer WE: 620-540-6 Skin Corr. 1C, H314
REACH-nr: 01-2119510877- Eye Dam. 1, H318
33 Agquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
Naftalen Numer CAS: 91-20-3 <0,1 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
Numer WE: 202-049-5 Carc. 2, H351

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Uwaga N - Klasyfikacja substancji jako rakotwérczej nie musi mie¢ zastosowania, jesli znana jest petna historia rafinacji i mozna wykazac, ze
substancja, z ktérej dana substancja jest produkowana, nie jest rakotworcza. Niniejsza uwaga stosuje sie tylko do niektérych kompleksowych
substancji bedgcych pochodnymi olejéw w czesci 3.

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

srodki po zainhalowaniu . Nie jest wymagana.

srodki po kontakcie ze skorg : Plukac skore wodg z mydtem.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami : W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast ptuka¢ czystg wodg przez 10-15 minut.
srodki po potknigciu . NIE wywotywaé wymiotéw. Przeptuka¢ usta wodg. Natychmiast zasiegng¢ porady/zgtosi¢

sie pod opieke lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Po zainhalowaniu : Nie przewiduje sie obecnie znaczng zagrozen w przewidywanych warunkach normalnego
uzytkowania.

Po kontakcie ze skérg . Nie jest uwazany za szczegolnie niebezpieczny w przypadku kontaktu ze skorg w
normalnych warunkach uzytkowania.

Po kontakcie z oczami : Nie jest uwazany za szczegolnie niebezpieczny dla oczu w normalnych warunkach
uzytkowania.

Po potknieciu : Nie jest uwazany za szczegolnie niebezpieczny po potknigciu w normalnych warunkach
uzytkowania.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informac;ji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Hazy woda, proszek, piana, CO2.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze . Nie uzywac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Brak dodatkowych informacji.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem uniknigcia pozaru . Zachowac¢ ostroznos¢ podczas gaszenia pozaru produktéw chemicznych.
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Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Instrukcje gasnicze . Schiodzi¢ narazone pojemniki rozpylang wodg lub mgtg wodna.
Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do
oddychania.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogdlne $rodki zaradcze . W przypadku przypadkowego rozlewu podtoga moze by¢ sliska.

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Rekawice. Okulary ochronne.
Procedury awaryjne . Nie wdycha¢ oparow.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne . Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne. Okulary ochronne.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji i wod publicznych. Powiadomi¢ wiadze, jezeli produkt dostanie sie do $ciekéw lub wéd publicznych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia . Powstrzymac¢ wycieki z watéw lub absorbentéw, aby zapobiec przedostawaniu sie do
kanalizacji lub ciekéow wodnych.

Metody usuwania skazenia . Detergent. Jak najszybciej uprzatnaé rozsypany produkt, zbierajgc go za pomocg
materiatéw chfonnych.

Dalsze informacje : Miejsce, w ktérym doszto do rozlania/rozsypania produktu moze by¢ $liskie. Stosowac

odpowiednie pojemniki na odpady.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrébki . Unika¢ wszelkiej niepotrzebnej ekspozycji. Ogdlna lub wyciggowa wentylacja
pomieszczenia jest zazwyczaj wymagana.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego

postgpowania ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

Temperatura uzytkowania : <40°C

Zalecenia dotyczgce higieny . Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umy¢ rece i wszystkie

narazone czesci ciata wodg z fagodnym mydtem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne : Przechowywaé w zamknietym pojemniku.

Warunki przechowywania : Poza uzyciem, przechowywane pojemniki powinny zosta¢ zamkniete.
Temperatura magazynowania : £40°C

Miejsce przechowywania : Przechowywaé w suchym i odpowiednio wietrzonym miejscu.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1. Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w sSrodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

Naftalen (91-20-3)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 50 mg/m?

IOELV TWA (ppm) 10 ppm

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji.
8.1.3. Tworzg si¢ substancje zanieczyszczajgce powietrze
Brak dodatkowych informacji.

8.1.4. DNEL i PNEC

Dodatkowe informacje : Opierajac sie na ACGIH TLV koncentracja 5 mg/m3 rozpylonego oleju (TWA, 8 godzin dnia
pracy) jest zalecana.

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji.

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Brak dodatkowych informacji.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Rekawice. Okulary ochronne.

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne

8.2.2.2. Ochrona skoéry

Ochrona skory i ciata:
W normalnych warunkach uzytkowania nie jest zalecana zadna odziez specjalna ani ochrona skory

Ochrona rak:
Rekawice ochronne

Ochrona rak

rodzaj Materiat Czas przebicia Grubos¢ (mm) Przenikanie Norma

Rekawice Kauczuk nitrylowy (NBR) |6 (> 480 minuty) >0,4 EN ISO 374

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:
W normalnych warunkach uzytkowania przy odpowiedniej wentylacji nie jest wymagany zaden sprzet ochrony drég oddechowych
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MPM LDS Fluid for Citroén & Peugeot

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne
Brak dodatkowych informacji.
8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Kolor

Zapach

Prég zapachu

Temperatura topnienia
Temperatura krzepnigcia
Temperatura wrzenia
Palnos¢ materiatow

Granica wybuchowosci

Dolna granica wybuchowosci
Gérna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkosé¢, kinematyczna
Rozpuszczalnosé

Log Kow

Preznos¢ pary

Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C
Gestosé

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C
Wielkos$¢ czastki

Rozkiad wielkosci czastek
Ksztatt czastki

Wspétczynnik ksztattu czgstki
Stan agregacji czastek

Stan aglomeracji czastek
Obszar powierzchniowy dotyczacy czastki
Pylisto$¢ czgstek

9.2. Inne informacje

. Ciekly

Pomaranczowy.

. Charakterystyczny.
. Niedostepny

. Niedostepny

. Niedostepny

. Niedostepny

. Niedostepny

: 0,6-6,50bj. %

. Niedostepny

. Niedostepny

: >150 °C EN ISO 2592
. Niedostepny

. Niedostepny

. Niedostepny

18 mm?/s

: Stabo rozpuszczalny, produkt pozostaje na powierzchni wody.
. Niedostepny

. Niedostepny

. Niedostepny

. 820 kg/m®* ASTM D 1298
. Niedostepny

: Niedostepny

. Nie dotyczy

. Nie dotyczy

: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji.

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

W normalnych warunkach nieobecne.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach obstugiwania i przechowywania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.
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10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé

Przechowywac¢ z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.
10.5. Materialy niezgodne

Silny utleniacz.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Przy ekspozycji na wysokie temperatury moze wydziela¢ niebezpieczne produkty rozktadu, jak np. tlenek i dwutlenek wegla, dymy, tlenki azotu
(Nox), zwigzki siarki.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$é ostra (doustnie)
Toksycznos$¢ ostra (skornie)
Toksycznos$¢ ostra (inhalacja)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)
. Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. (W oparciu o dostepne dane, kryteria

klasyfikacji nie sa spetnione.)

MPM LDS Fluid for Citroén & Peugeot

ATE CLP (pyh, mgty)

1,17 mg/l/4h

Uwodornione produkty dimeryzacji decenu-1 i produkty reakcji uwodornionego decenu-1

LD50 doustnie, szczur

> 5000 mg/kg Guideline OECD 423

LD50, skéra, szczur

> 2000 mg/kg Guideline OECD 402

LC50 Inhalacja - Szczur 1,17 mg/l @ 4u.
ATE CLP (pary) 1,17 mg/l/4h
ATE CLP (pyt, mgty) 1,17 mg/l/4h

Uwodornione dimery 1-decenu, 1-dodecenu i 1-oktenu

LD50 doustnie, szczur

> 5000 mg/kg masy ciata OECD Guideline 401

LD50, skoéra, szczur

> 2000 mg/kg masy ciata OECD Guideline 402

LC50 Inhalacja - Szczur

1,4 mg/l OECD 403 (4u)

ATE CLP (pary)

1,4 mg/l/4h

ATE CLP (pyt, mgty)

1,4 mg/l/4h

Dimer 1-dodecenu z 1-decenem, uwodorniony (151006-58-5)

LD50 doustnie, szczur

> 2000 mg/kg Guideline OECD 420

LD50, skora, szczur

> 2000 mg/kg masy ciata Guideline OECD 402

LC50 Inhalacja - Szczur

1,5 mg/l @ 4hr.

ATE CLP (gazy)

4500 ppmv/4h

ATE CLP (pary)

1,5 mg/l/4h

ATE CLP (py}, mgly)

1,5 mglli4h

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane srednie (64742-46-7)

LD50 doustnie, szczur

> 5000 mg/kg Guideline OECD 401

LD50 doustnie

1350 mg/kg Guideline OECD 401

LD50 skora, krolik

> 2000 mg/kg Guideline OECD 402

LC50 Inhalacja - Szczur

20,1 mg/l 4hr.
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Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane srednie (64742-46-7)

ATE CLP (droga pokarmowa)

1350 mg/kg masy ciata

ATE CLP (pary)

20,1 mg/l/4h

ATE CLP (py}, mgly)

20,1 mg/l/4h

imino) diethanol (1218787-32-6)

2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl

ATE CLP (droga pokarmowa)

‘ 500 mg/kg masy ciata

Metakrylan metyluT (80-62-6)

LD50 skora, krolik

> 5000 mg/kg masy ciata Guideline OECD 402

Naftalen (91-20-3)

LD50 doustnie, szczur

> 490 mg/kg

LD50, skéra, szczur

> 2200 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur

> 500 mg/m?® 8h

ATE CLP (droga pokarmowa)

500 mg/kg masy ciata

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dziatanie rakotwércze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é

Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)
Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)

Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)
Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)
Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)

)

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane srednie (64742-46-7)

NOAEL (zwierze/samiec, FO/P)

= 3000 mg/kg masy ciata

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)

Metakrylan metyluT (80-62-6)

jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)

Uwodornione dimery 1-decenu, 1-dodecenu i 1-oktenu

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

= 1000 mg/kg masy ciata Guideline OECD 407 @28d

NOAEL (skéra, szczur/krolik, 90 dni)

2= 2000 mg/kg masy ciata Guideline OECD 411 @90d

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

MPM LDS Fluid for Citroén & Peugeot

Lepkos¢, kinematyczna

18 mm?/s

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla zdrowia
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

. Mieszanina nie zawiera substancji wtgczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art.

59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na wlasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny
lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 % wag.
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MPM LDS Fluid for Citroén & Peugeot
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

11.2.2. Inne informacje

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ekologia - woda : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany

krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany

diugotrwate (przewlekie)

Uwodornione dimery 1-decenu, 1-dodecenu i 1-oktenu

LC50 dla ryby 1 5003 mg/l

LC50 inne organizmy wodne 1 5056 mg/l Americamysis bahi

EC50 Dafnia 1 1000 mg/l Selenastrum capricornutum
NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb > 5003 mg/l OECD 203 (96u)

Dimer 1-dodecenu z 1-decenem, uwodorniony (151006-58-5)

EC50 Dafnia 1 151 mg/I Daphnia magna

EC50 96h - Algi [1] > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane srednie (64742-46-7)

EC50 72h - Algi [1] 22 mgll

2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl
imino) diethanol (1218787-32-6)

LC50 dla ryby 1 0,1 mg/l Brachydanio rerio

EC50 Dafnia 1 0,043 mg/I Daphnia magna

EC50 72h - Algi [1] 0,0053 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla glonéw 0,0156 mg/l @3DY (Pseudokirchneriella subcapitata)

Metakrylan metyluT (80-62-6)

LC50 dla ryby 1 > 79 mg/l Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)

EC50 Dafnia 1 69 mg/I Daphnia magna

EC50 72h - Algi [1] > 110 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata,
Selenastrum capricornutum)

LOEC (przewlekte) 68 mg/I Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (przewlekta) 37 mg/l Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb 9,4 mg/l Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) Duration: '35 d'

Naftalen (91-20-3)

LC50 dla ryby 1 =~ 1,6 mg/l Oncorhynchus mykiss
LC50 inne organizmy wodne 2 2,16 mg/l @48h Daphnia magna
EC50 Dafnia 1 =~ 1,96 mg/l @48h Daphnia magna
EC50 inne organizmy wodne 1 =~ 0,93 mg/l 30 min

EC50 inne organizmy wodne 2 > 20 mg/l 18h
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MPM LDS Fluid for Citroén & Peugeot
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

12.2. Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu

MPM LDS Fluid for Citroén & Peugeot

Trwatos$¢ i zdoIlno$¢ do rozktadu ‘ nierozpuszczalny w wodzie a wiec bardzo stabo podatny na rozktad biologiczny.

Uwodornione dimery 1-decenu, 1-dodecenu i 1-oktenu

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ tatwo ulegajace biodegradacji.

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane srednie (64742-46-7)

Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ tatwo ulegajgce biodegradac;i.

2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl
imino) diethanol (1218787-32-6)

BZT (% ThOD) ‘ 63 % ThOD @28DY OECD TG 301 D

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Uwodornione produkty dimeryzacji decenu-1 i produkty reakcji uwodornionego decenu-1

Log Kow ‘ 6,5

Dimer 1-dodecenu z 1-decenem, uwodorniony (151006-58-5)

Log Kow ‘ >6,5

2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl
imino) diethanol (1218787-32-6)

BCF dla ryby 1 110,2 mg/kg

Log Kow 3,6

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji.

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla srodowiska : Produkt nie zawiera substancji zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Dodatkowe informacje : Produkt ten wraz z opakowaniem powinien by¢ usuniety w bezpieczny sposéb zgodnie z
miejscowymi przepisami.
Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) : 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG
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MPM LDS Fluid for Citroén & Peugeot
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Nr UN . Nieuregulowany
Nr UN (IMDG) : Nieuregulowany

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : Nieuregulowany
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nieuregulowany

ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) . Nieuregulowany
IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) : Nieuregulowany

Grupa pakowania (ADR) : Nieuregulowany
Grupa pakowania (IMDG) : Nieuregulowany

Produkt niebezpieczny dla srodowiska : Nie
Zanieczyszczenia morskie : Nie
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji

Transport drogowy
Nieuregulowany

transport morski
Nieuregulowany

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawn

“

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera sktadnikéw od kandydata substancji REACH (y) liscie

Nie zawiera substancji wymienionej w zatagczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji.

Brak dodatkowych informacji.
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MPM LDS Fluid for Citroén & Peugeot
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi
Opracowano Zmodyfikowano

21 Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) | Zmodyfikowano
Nr. 1272/2008 [CLP]

2.2 Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) | Dodano

2.2 Hasto ostrzegawcze (CLP) Dodano

2.2 Frazy EUH Dodano

2.2 Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia Dodano
(CLP)

2.2 Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) | Dodano

3 Skfad/informacja o sktadnikach Zmodyfikowano

111 ATE CLP (pyt, mgty) Dodano

Petne brzmienie zwrotéow H i EUH

Acute Tox. 4 (Doustny) Toksycznos$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Wdychaé) | Toksyczno$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 4

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym: pyt, mgty), kategoria 4
(Wdychaé:pytdw,mgty)

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1
Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

Carc. 2 Rakotworczosé, kategoria 2

EUH208 Zawiera: Metakrylan metylut. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Flam. Liqg. 2 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 2

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Skin Corr. 1C Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1C

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2
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MPM LDS Fluid for Citroén & Peugeot
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH

Skin Sens. 1B

Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1B

STOT SE 3

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi
oddechowe

SDS MPM REACH

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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