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MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 7-9-2020 Data aktualizacji: 7-9-2020 Zastepuje: 9-7-2014 Wersja: 3.1

INTERNATIONAL

& campa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa : MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free
Kod produktu : 31000ZF

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania 1 Zastosowanie przemystowe,Do stosowania przez personel wykwalifikowany,Stosowanie
przez konsumentow

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Produkty do konserwacji motoryzacyjnej

Kategoria funkcji lub zastosowania : Smary i dodatki

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytwoérca

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030
pvhoorn@mpmoil.com - www.mpmoil.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego © +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Kraj Organ/Spétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Pomorskie Centrum Toksykologii Ul. Kartuska 4/6 +48 58 682 04 04
80-104 +48 512 069 737

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Zatacznik Il Rozporzadzenia REACH)

Nie sklasyfikowany

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Brak dodatkowych informacji.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty EUH : EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.
Dodatkowe zwroty : Moze powodowac podraznienie skory, w przypadku diugotrwatego lub wielokrotnego
kontaktu.

2.3. Inne zagrozenia

Nie zawiera substancji PBT/vPvB 2= 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XIlII REACH
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MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Uwagi : Wysoko rafinowany olej mineralny, zawierajgcy <3% (w / w) ekstraktu DMSO, zgodnie z
IP346
Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z

rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Destylaty ciezkie parafinowe (ropa naftowa) Numer CAS: 64742-54-7 =90 Carc. 1B, H350
(Uwaga L) Numer WE: 265-157-1
Numer indeksowy: 649-467-
00-8

REACH-nr: 01-2119484627-
25

Uwaga L - Stosuje sie zharmonizowang klasyfikacje substancji jako substancji rakotwérczej, chyba ze mozna wykaza¢, ze substancja zawiera mniej
niz 3 % ekstraktu sulfotlenku dimetylowego, zmierzonego metodg IP 346 (,Zwigzki aromatyczne wielopierscieniowe, zawartos$¢ w frakcjach
naftowych — metoda ekstrakcji dimetylosulfotlenkiem” — Instytut Ropy Naftowej, Londyn), w ktérym to przypadku przeprowadza sie réwniez dla tej
klasy zagrozenia klasyfikacje zgodnie z tytutem Il niniejszego rozporzadzenia.

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

$rodki po zainhalowaniu : Zadne $rodki specjalne nie sg potrzebne.

$rodki po kontakcie ze skorg : Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami . W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast zacza¢ je optukiwa¢ duzg iloscig wody przez
10 - 15 minut, przytrzymujgc podniesione powieki. Nastgpnie skontaktowac sie z optykiem.

$rodki po potknieciu . NIE wymusza¢ wymiotow!. Wyptukac¢ usta. Natychmiast uda¢ sie po pomoc medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy/skutki narazenia : Nie jest uwazany za niebezpieczny w normalnych warunkach uzytkowania.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze . Hazy woda, proszek, piana, CO2.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Strumien wody o duzej mocy.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Brak dodatkowych informacji.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do
oddychania.
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MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Inne informacje : Zachowac ostroznos$¢ podczas gaszenia pozaru produktéw chemicznych. Uzywaé
rozpylonej wody/strumienia wody do ochrony personelu i ochtadzania zagrozonych
pojemnikow.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Ubiera¢ odpowiednig odziez ochronng i rekawice.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne . Ubiera¢ odpowiednig odziez ochronng i rekawice.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie wypuszcza¢ do wéd gruntowych, wéd powierzchniowych lub kanalizacji. Zawiadomi¢ wtadze, jesli ptyn dostanie sie do kanalizacji lub wéd
miejskich.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia . Zapobiega¢ rozlewaniu na duzych powierzchniach (np. poprzez tamownie lub instalowanie
barier olejowych).

Metody usuwania skazenia . Czyszczenie za pomocg detergentow. Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (np.
piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy).

Dalsze informacje : Moze by¢ sliski na twardej gtadkiej powierzchni.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Unika¢ wszelkiej niepotrzebnej ekspozycji. Ogolna lub wyciggowa wentylacja
postgpowania pomieszczenia jest zazwyczaj wymagana.

Temperatura uzytkowania : <40°C

Zalecenia dotyczgce higieny . Podczas uzywania: nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ papierosow. My¢ rece przed przerwami oraz

koncem pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Temperatura magazynowania : <40°C
Miejsce przechowywania . Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1. Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

Destylaty ciezkie parafinowe (ropa naftowa) (64742-54-7)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 5

IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?
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MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji.
8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajace powietrze
Brak dodatkowych informacji.

8.1.4. DNEL i PNEC

Dodatkowe informacje : Opierajac sie na ACGIH TLV koncentracja 5 mg/m3 rozpylonego oleju (TWA, 8 godzin dnia
pracy) jest zalecana.

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji.

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Brak dodatkowych informacji.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Rekawiczki. Okulary ochronne.

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne

8.2.2.2. Ochrona skoéry

Ochrona skory i ciata:
W normalnych warunkach uzytkowania nie jest zalecana zadna odziez specjalna ani ochrona skory

Ochrona rak:
Uzywac¢ odpowiednich rekawic odpornych na dziatanie chemikaliow

Innej ochrony skory

Materiaty na ubrania ochronne:

Type of chemical protective gloves to choose depends on the concentration and quantity of dangerous substances as well as on work place
specifications. Wybor wiasciwego rekawicy jest decyzja, ktéra zalezy nie tylko od rodzaju materiatu, ale takze od innych cech jakos$ciowych, ktére
réznig sie dla kazdego producenta. Odpowiedni materiat: kauczuk nitrilowy. Kauczuk butylowy.

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:
W normalnych warunkach uzytkowania przy odpowiedniej wentylacji nie jest wymagany zaden sprzet ochrony drég oddechowych

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly
Wyglad . Oleisty.
Kolor : Bursztynowa.
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MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Zapach . charakterystyka.
Prég zapachu : Brak danych.

pH : Brak danych.
Szybkos¢ parowania wzgledne (octan butylu=1) : Brak danych.
Temperatura topnienia : Brak danych.
Temperatura krzepnigcia : Brak danych.
Temperatura wrzenia : Brak danych.
Temperatura zaptonu : >200°CASTM D 92
Temperatura samozaptonu : Brak danych.
Temperatura rozktadu . Brak danych.
Palnos$¢ (ciata statego, gazu) : Brak danych.
Preznos¢ pary : Brak danych.
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C : Brak danych.
Gestos¢ wzgledna . Brak danych.
Gestosé : 884 kg/m* @ 15°C
Rozpuszczalno$c . Stabo rozpuszczalny, produkt pozostaje na powierzchni wody.
Log Pow . Brak danych.
Lepko$é¢, kinematyczna : 68 mm?/s (40°C)
Lepkos¢, dynamiczna : Brak danych.
Wiasciwosci wybuchowe . Brak danych.
Wiasciwosci utleniajgce . Brak danych.
Granica wybuchowosci . Brak danych.

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

W normalnych warunkach nieobecne.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Brak dodatkowych informac;ji.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak dodatkowych informacji.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢

Brak dodatkowych informacji.

10.5. Materialy niezgodne

Silny utleniacz. Kwasy i zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$¢ ostra (doustnie) . Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany

Destylaty ciezkie parafinowe (ropa naftowa) (64742-54-7)

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciata OECD 401 ; OECD 420

LD50 doustnie > 5000 mg/kg
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MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Destylaty ciezkie parafinowe (ropa naftowa) (64742-54-7)

LD50 skora, krolik > 2000 mg/kg
Dziatanie zrgce/draznigce na skoére . Nie sklasyfikowany
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na : Nie sklasyfikowany
oczy
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére : Nie sklasyfikowany
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze . Nie sklasyfikowany
Dziatanie rakotwoércze . Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢ : Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany

narazenie jednorazowe
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany
narazenie powtarzane

Destylaty ciezkie parafinowe (ropa naftowa) (64742-54-7)

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) ‘ 125 mg/kg masy ciata OECD 408

Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany

MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free

Lepkos¢, kinematyczna ‘ 68 mm?/s (40°C)

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,  : Nie sklasyfikowany
krétkotrwate (ostre)
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,  : Nie sklasyfikowany

diugotrwate (przewlekie)

Destylaty ciezkie parafinowe (ropa naftowa) (64742-54-7)

EC50 Dafnia 1 10000 mg/I

NOEC (ostre) > 100 mg/l @Algae

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ nierozpuszczalny w wodzie a wigc bardzo stabo podatny na rozkfad biologiczny.

Destylaty ciezkie parafinowe (ropa naftowa) (64742-54-7)

Biodegradacja ‘ = 30 % 28d @OECD 301F

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Destylaty ciezkie parafinowe (ropa naftowa) (64742-54-7)

Log Pow ‘ >4

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dodatkowych informacji.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji.
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MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Przepisy lokalne (odpady) . Usuwanie odpadéw zgodnie z oficjalnym prawem panstwowym.
Zalecenia dotyczgce usuwania odpadow : Usun do autoryzowanego obrobki odpadéw.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nr UN . Nie dotyczy
Nr UN (IMDG) : Nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) : Nie dotyczy
IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) : Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (IMDG) : Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska . Nie
Zanieczyszczenia morskie : Nie
Inne informacje . Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport drogowy
Brak danych.

transport morski
Brak danych.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera sktadnikéw od kandydata substancji REACH (y) liscie

Nie zawiera substancji wymienionej w zatagczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu hiebezpiecznych chemikaliow)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)
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Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie zwrotow H i EUH

Carc. 1B Rakotworczosé, kategoria 1B
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
H350 Moze powodowac raka.

SDS MPM REACH

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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