MPM BorgWarner Fluid Gen II-V
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 17-2-2023 Wersja: 1.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa handlowa : MPM BorgWarner Fluid Gen II-V

UFI . UAHP-9DX4-MFOW-YHEV

Kod produktu : 50000BW-VI

Rodzaj produktu . Inne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe.
Grupa produktéw : Mieszanka

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania : Do stosowania przez personel wykwalifikowany,Stosowanie przez
konsumentéw,Zastosowanie przemystowe

Szczegoty dot. zastosowan . Zastosowanie nierozpraszajgce

przemystowych/profesjonalnych Stosowane w systemach zamknietych

Kategoria funkcji lub zastosowania : Smary i dodatki

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030
info@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Kraj Organ/Spoétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Pomorskie Centrum Toksykologii Ul. Kartuska 4/6 +48 58 682 04 04
80-104 Gdansk +48 512 069 737

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Zatacznik Il Rozporzadzenia REACH)

Nie sklasyfikowany

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Brak dodatkowych informacji.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera: Epoksyd alfa-olefinowy C14-18, produkty reakcji z kwasem borowym.
Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
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MPM BorgWarner Fluid Gen II-V
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT / vPvB

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca ukiad hormonalny zgodnie z kryteriami okre$lonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wigkszym niz 0,1 %
wag.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Uwagi . Wysoko rafinowany olej mineralny, zawierajgcy <3% (w / w) ekstraktu DMSO, zgodnie z
IP346
Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, Numer CAS: 72623-87-1 275-<90 Asp. Tox. 1, H304
hydrorafinowane obojetne oleje Numer WE: 276-738-4
Numer indeksowy: 649-483-
00-5
REACH-nr: 01-2119474889-
13
Bis [O, O-bis (2-etyloheksylo)] bis (ditiofosforan) Numer CAS: 4259-15-8 <25 Eye Dam. 1, H318
cynku Numer WE: 224-235-5 Aquatic Chronic 2, H411
REACH-nr: 01-2119493635-
27
Epoksyd alfa-olefinowy C14-18, produkty reakcji z Numer WE: 939-580-3 <1 Skin Sens. 1B, H317
kwasem borowym REACH-nr: 01-2119976364-
28

Specyficzne stezenia graniczne

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stezenia graniczne
Bis [O, O-bis (2-etyloheksylo)] bis (ditiofosforan) Numer CAS: 4259-15-8 (50 =C < 100) Eye Dam. 1, H318
cynku Numer WE: 224-235-5

REACH-nr: 01-2119493635-

27

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkoéw pierwszej pomocy

Srodki po zainhalowaniu . Nie jest wymagana.

srodki po kontakcie ze skorg . Plukac skoére wodg z mydtem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast ptuka¢ czystg wodg przez 10-15 minut.
srodki po potknieciu . NIE wywotywaé wymiotéw. Przeptuka¢ usta woda. Natychmiast zasiegna¢ porady/zgtosi¢

sie pod opieke lekarza.
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MPM BorgWarner Fluid Gen II-V
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Po zainhalowaniu . Nie przewiduje sie obecnie znaczng zagrozen w przewidywanych warunkach normalnego
uzytkowania.

Po kontakcie ze skorg . Nie jest uwazany za szczegdlnie niebezpieczny w przypadku kontaktu ze skérg w
normalnych warunkach uzytkowania.

Po kontakcie z oczami . Nie jest uwazany za szczegdlnie niebezpieczny dla oczu w normalnych warunkach
uzytkowania.

Po potknieciu . Nie jest uwazany za szczegdlnie niebezpieczny po potknieciu w normalnych warunkach

uzytkowania.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Hazy woda, proszek, piana, CO2.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Nie uzywac¢ silnego strumienia wody.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Brak dodatkowych informacji.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem uniknigcia pozaru 1 Zachowac ostroznos$¢ podczas gaszenia pozaru produktéw chemicznych.

Instrukcje gasnicze : Schtodzi¢ narazone pojemniki rozpylang wodg lub mgta wodna.

Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do
oddychania.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogolne srodki zaradcze . W przypadku przypadkowego rozlewu podtoga moze by¢ sliska.

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Rekawice. Okulary ochronne.
Procedury awaryjne : Nie wdycha¢ opardéw.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne. Okulary ochronne.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji i woéd publicznych. Powiadomic¢ wtadze, jezeli produkt dostanie sie do Sciekéw lub wod publicznych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia . Powstrzymac wycieki z watéw lub absorbentéw, aby zapobiec przedostawaniu si¢ do
kanalizacji lub ciekéw wodnych.

Metody usuwania skazenia . Detergent. Jak najszybciej uprzatnaé rozsypany produkt, zbierajgc go za pomocag
materiatéw chfonnych.

Dalsze informacje : Miejsce, w ktérym doszto do rozlania/rozsypania produktu moze by¢ $liskie. Stosowac

odpowiednie pojemniki na odpady.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Brak dodatkowych informacji.
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MPM BorgWarner Fluid Gen II-V
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki . Unika¢ wszelkiej niepotrzebnej ekspozycji. Ogdlna lub wyciggowa wentylacja
pomieszczenia jest zazwyczaj wymagana.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Przechowywac¢ z dala od zZrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego

postepowania ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

Temperatura uzytkowania : <40°C

Zalecenia dotyczgce higieny . Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umy¢ rece i wszystkie

narazone czesci ciata woda z tagodnym mydtem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne . Przechowywa¢ w zamknietym pojemniku.

Warunki przechowywania . Poza uzyciem, przechowywane pojemniki powinny zosta¢ zamkniete.
Temperatura magazynowania 1 £40°C

Miejsce przechowywania . Przechowywaé¢ w suchym i odpowiednio wietrzonym miejscu.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

8.1.1. Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak dodatkowych informacji.

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji.

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajace powietrze

Brak dodatkowych informacji.

8.1.4. DNEL i PNEC

Dodatkowe informacije : Opierajac sie na ACGIH TLV koncentracja 5 mg/m3 rozpylonego oleju (TWA, 8 godzin dnia
pracy) jest zalecana.

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji.

8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Brak dodatkowych informacji.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Rekawice. Okulary ochronne.

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

£ A\

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne
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MPM BorgWarner Fluid Gen II-V

Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

8.2.2.2. Ochrona skoéry

Ochrona skory i ciata:

W normalnych warunkach uzytkowania nie jest zalecana zadna odziez specjalna ani ochrona skoéry

Ochrona rak:
Rekawice ochronne

Ochrona rak

rodzaj Materiat

Czas przebicia Grubos¢ (mm) Przenikanie Norma

Rekawice Kauczuk nitrylowy (NBR)

6 (> 480 minuty) >0,4 EN ISO 374

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:

W normalnych warunkach uzytkowania przy odpowiedniej wentylacji nie jest wymagany zaden sprzet ochrony drég oddechowych

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Kolor

Wyglad

Zapach

Prég zapachu

Temperatura topnienia

Temperatura krzepnigcia
Temperatura wrzenia

Palno$¢ materiatow

Granica wybuchowosci

Dolna granica wybuchowosci (DGW)
Gorna granica wybuchowosci (UGW)
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkosé¢, kinematyczna
Rozpuszczalnos¢

Log Kow

Preznos¢ pary

Preznos$¢ pary w temperaturze 50 °C
Gestosé

. Ciekly

. Bursztynowa.

. Oleista ciecz.

: Charakterystyczny.

Niedostepny

. -54°C

Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny

: >212°C @ ASTM D92

Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny

: 29 mm?/s @ 40°C
. Stabo rozpuszczalny, produkt pozostaje na powierzchni wody.

Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny

. 847 kg/m® @ 15°C (DIN EN 1SO 12185)

Gestos¢ wzgledna Niedostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C Niedostepny
Wielkos$¢ czgstki Nie dotyczy
Rozktad wielkosci czastek Nie dotyczy
Ksztatt czastki Nie dotyczy
Wspéditczynnik ksztattu czastki Nie dotyczy
Stan agregacji czgstek Nie dotyczy
Stan aglomeraciji czagstek Nie dotyczy
Obszar powierzchniowy dotyczacy czastki Nie dotyczy
Pylistos¢ czgstek Nie dotyczy
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MPM BorgWarner Fluid Gen II-V
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dodatkowych informacji.
9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

W normalnych warunkach nieobecne.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w normalnych warunkach uzycia.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢

Brak otwartego ognia, iskier, nie pali¢ tytoniu.

10.5. Materiaty niezgodne

Silny utleniacz. Kwasy i zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

W normalnych warunkach nieobecne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra (doustnie) . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.)
Toksyczno$¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane obojetne oleje (72623-87-1)

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciata OECD 401

Bis [O, O-bis (2-etyloheksylo)] bis (ditiofosforan) cynku (4259-15-8)

LD50 doustnie, szczur 3100 mg/kg

LD50 skora, krolik > 5000 mg/kg

ATE CLP (droga pokarmowa) 3100 mg/kg masy ciata

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére . Nie sklasyfikowany

Dodatkowe informacje . Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.)
oczy

Dodatkowe informacje : Lekko draznigcy dla oczu

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére : Nie sklasyfikowany

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze . Nie sklasyfikowany

Dziatanie rakotwércze . Nie sklasyfikowany

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ . Nie sklasyfikowany

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie sklasyfikowany

narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany

narazenie powtarzane
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MPM BorgWarner Fluid Gen II-V
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany
Dodatkowe informacije . Przy wysokim stezeniu opary mogg spowodowac podraznienie drog oddechowych

MPM BorgWarner Fluid Gen II-V

Lepkos¢, kinematyczna 29 mm?/s @ 40°C

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla zdrowia : Mieszanina nie zawiera substancji wtgczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art.
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na wlasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny
funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami

okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 % wag.

11.2.2. Inne informacje

Inne informacje . Przy stosowaniu i postepowaniu accoording z przeznaczeniem, produkt nie ma zadnych
szkodliwych skutkéw z naszymi doswiadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ogdlnie : W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)
krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany

diugotrwate (przewlekie)

Bis [O, O-bis (2-etyloheksylo)] bis (ditiofosforan) cynku (4259-15-8)

LC50 dla ryby 1 10 — 35 mg/l 96h Pimephales promelas (semi static)

LC50 dla ryby 2 1 — 5 mg/l 96h Pimephales promelas (static)

EC50 Dafnia 1 1 - 1,5 mg/l 48h Daphnia magna

EC50 inne organizmy wodne 1 1 — 5 mg/l 96h Pseudokirchneriella subcapitata

EC50 96h - Algi [1] 240 mg/l Scenedesmus Subspicatus OECD 201 @21d

NOEC (przewlekta) 0,4 mg/l Daphnia Magna OECD211 @21d

NOEC (acute) NOEC Acute 220 mg/l Scededesmus Subspicatus OECD 201-biomass

Epoksyd alfa-olefinowy C14-18, produkty reakcji z kwasem borowym

LC50 dla ryby 1 > 100 mg/I (Oncorhynchus mykiss)

EC50 Dafnia 1 > 100 mg/I (Daphnia magna)

EC50 72h - Algi [1] > 100 mg/I (Selenastrum capiricomutum)
NOEC (acute) NOEC Acute 32 mg/l @ 2DY (Daphnia Magna)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

MPM BorgWarner Fluid Gen II-V

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Nie ulega tatwo biodegradacji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

MPM BorgWarner Fluid Gen II-V

Zdolnos¢ do bioakumulaciji ‘ Nie dotyczy mieszanin.
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MPM BorgWarner Fluid Gen II-V
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane obojetne oleje (72623-87-1)

Zdolnos¢ do bioakumulaciji ‘ wysoce bioakumulacyjny.

Epoksyd alfa-olefinowy C14-18, produkty reakcji z kwasem borowym

Log Kow ‘ 9,4 Calc.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

MPM BorgWarner Fluid Gen II-V

Grunt Rozsypany materiat moze wnika¢ w grunt i w ten sposob zanieczyszczac¢ wody gruntowe.
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby i wody.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

MPM BorgWarner Fluid Gen II-V

Mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT / vPvB

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla srodowiska . Produkt nie zawiera substancji zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne szkodliwe skutki dziatania : Unikaé uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Dodatkowe informacje . Produkt ten wraz z opakowaniem powinien by¢ usuniety w bezpieczny sposéb zgodnie z
miejscowymi przepisami.
Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) : 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe nie zawierajgce zwigzkow

chlorowcoorganicznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN . Nieuregulowany
Nr UN (IMDG) : Nieuregulowany

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : Nieuregulowany
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nieuregulowany

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) . Nieuregulowany
IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) : Nieuregulowany

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR) : Nieuregulowany
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zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Grupa pakowania (IMDG) : Nieuregulowany

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska : Nie
Zanieczyszczenia morskie : Nie
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport drogowy
Nieuregulowany

transport morski
Nieuregulowany

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera sktadnikéw od kandydata substancji REACH (y) liscie

Nie zawiera substancji wymienionej w zatagczniku XIV do rozporzadzenia REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu hiebezpiecznych chemikaliow)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH

Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekite, kategoria 2

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajagce na skore, kategoria 1B

H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

EUH208 Zawiera: Epoksyd alfa-olefinowy C14-18, produkty reakcji z kwasem borowym. Moze powodowac¢ wystapienie reakcji
alergicznej.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

SDS MPM REACH

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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