—— MPM Antifreeze Premium Longlife G12+
m Concentrate
ST

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 1-3-2016 Data aktualizacji: 22-6-2023 Zastgpuje: 29-4-2021 Wersja: 3.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa handlowa : MPM Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate
UFI : CK5P-07CV-400J-CXUW

Kod produktu : 86000A

Rodzaj produktu : Srodki zapobiegajgce zamarzaniu

Grupa produktow : Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substanciji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania : Do stosowania przez personel wykwalifikowany,Stosowanie przez
konsumentéw,Zastosowanie przemystowe

Szczegoly dot. zastosowan . Zastosowanie nierozpraszajgce

przemystowych/profesjonalnych Stosowane w systemach zamknietych

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Srodki zapobiegajgce zamarzaniu

Kategoria funkgji lub zastosowania : Srodki zapobiegajgce zamarzaniu

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030
info@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Kraj Organ/Spoétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Pomorskie Centrum Toksykologii Ul. Kartuska 4/6 +48 58 682 04 04
80-104 +48 512 069 737

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Zatacznik Il Rozporzadzenia REACH)

Toksycznos$é ostra (droga pokarmowa), kategoria 4 H302
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 H319
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, H373
kategoria 2

Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Brak dodatkowych informacji.
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHSO07 GHS08
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zawiera . 1,2 ethanediol
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H302 - Dziata szkodliwie po potknigciu.

H319 - Dziata draznigco na oczy.
H373 - Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw (nerki) poprzez diugotrwate lub narazenie
powtarzane (droga pokarmowa).
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) . P264 - Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P270 - Nie jes$¢, nie pic¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
P301+P310 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P330 - Wyptuka¢ usta.
P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

2.3. Inne zagrozenia

Nie okreslono.
Nie okreslono.
Nie zawiera substancji PBT/vPvB 2 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XllII REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wtaczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 %
wag.

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
1,2 ethanediol Numer CAS: 107-21-1 290-<96 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
Numer WE: 203-473-3 STOT RE 2, H373
Numer indeksowy: 603-027-
00-1
REACH-nr: 01-2119456816-
28
Potassium 2-ethylhexanoate Numer CAS: 3164-85-0 >21-<3 Skin Irrit. 2, H315
Numer WE: 221-625-7 Eye Dam. 1, H318
Numer indeksowy: 221-625-7 Repr. 2, H361d
REACH-nr: 01-2119980714-
29
Uwagi . Zawiera niewielkg ilos¢ Bitrexu (> 25 ppm), znanego réwniez jako benzoesan denatonium.

Wigcej informacji w punkcie 11.
Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogdinie . Wynie$¢ poszkodowanego z dala od zanieczyszczone obszarze. W przypadku utracenia
przytomnosci, nalezy utozy¢ w zabezpieczonej pozycji bocznej i wezwac lekarza.

Srodki po zainhalowaniu : W przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na
Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne
oddychanie.

srodki po kontakcie ze skorg . Zdjg¢ skazong odziez i umy¢ wszystkie eksponowane okolice skory wodg z delikatnym

mydtem, a nastepnie ptukac cieptg wodg. W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub
wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptuka¢. Skonsultowaé
sie z okulistg w przypadku utrzymujacego sie podraznienia.

Srodki po potknieciu . NIE wywotywaé wymiotow. Jesli osoba jest w petni Swiadoma, pozwoli¢ jej pi¢ duze ilosci
wody. Nigdy nie pozwala¢ osobom nie w petni Swiadomym pi¢ czegokolwiek. Natychmiast
zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Po zainhalowaniu . Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.

Po kontakcie ze skérg : Moze powodowac podraznienia skory/zapalenia skory.
Po kontakcie z oczami : Dziata draznigco na oczy.

Po potknieciu : Dziata szkodliwie po potknigciu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze . Hazy woda, proszek, piana, CO2. Wigkszy ogien gasi¢ przy pomocy natrysku wodnego lub
piany odpornej na alkohol.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze . Nie uzywaé silnego strumienia wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe ;W wysokiej temperaturze moze ulega¢ rozktadowi, uwalniajgc toksyczne opary.
Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku . Tlenek wegla (CO). Ditlenek wegla (CO2). Tlenki azotu (NOX).
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem unikniecia pozaru : Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do
oddychania.

Inne informacje : Schtodzi¢, jezeli to mozliwe, pojemniki / cysterny / zbiorniki rozpylang wodg. Stosowaé¢
strumien wody celem schtodzenia narazonych powierzchni i ochrony osob walczacych z
ogniem.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogodlne s$rodki zaradcze : Odpowiednio przewietrzy¢. Stosowaé odziez ochronng. Zaznaczy¢ obszar zarazony
znakami i uniemozliwi¢ dostep os6b nieupowaznionych.

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i ochrony oczu / twarzy.
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i ochrony oczu / twarzy. Aparat ochronny do
oddychania.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Rozcienczy¢ w duzej ilosci wody. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia : Powstrzymac¢ wycieki z watéw lub absorbentéw, aby zapobiec przedostawaniu sie do
kanalizacji lub ciekéow wodnych.

Metody usuwania skazenia : Rozlanie matych ilosci ptynu: zebra¢ w niepalnym materiale chtonnym i zgarng¢ topatg do
pojemnika w celu usuniecia.

Dalsze informacje . Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Informacje na temat bezpiecznego postepowania - sprawdz w sekgcji 7. Informacje na temat osobistego ekwipunku ochronnego - sprawdz w
rozdziale 8. Informacje na temat usuwania - sprawdz w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego 1 Zapewnic wyciag lub ogding wentylacje pomieszczenia. Unika¢ powstawania aerozolu.

postepowania

Zalecenia dotyczgce higieny . Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne : Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, zwtaszcza w pomieszczeniach zamknigtych.
Przechowywaé w szczelnie zamknigtych, nieprzeciekajacych kontenerach. Przechowywaé¢
w chfodnym i przewiewnym miejscu, z dala od ciepta.

Warunki przechowywania . Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

Produkty niezgodne . Silne zasady. Czynnik utleniajacy.

Informacja na temat skladowania mieszanego . Przechowywa¢ w chtodnym i odpowiednio wentylowanym miejscu, z dala od kwasow.

Miejsce przechowywania . Przechowywa¢ w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywac¢ razem z
zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat.

Materiaty pakunkowe . Przechowywac tylko w oryginalnym opakowaniu, w chtodnym dobrze wentylowanym

miejscu, z dala od materiatéw zapalnych.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Srodki zapobiegajace zamarzaniu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1. Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

1,2 ethanediol (107-21-1)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 52 mg/m?

IOELV TWA (ppm) 20 ppm

UE - Wiagzaca dopuszczalna wartos¢ narazenia zawodowego (BOEL)

BOEL TWA 104 mg/m®* TGG 15 min.

BOEL TWA [ppm] 40 ppm
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MPM Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji.

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajace powietrze

Brak dodatkowych informacji.
8.1.4. DNEL i PNEC
Brak dodatkowych informacji.

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji.
8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Rekawice. Dobrze dopasowane okulary ochronne.

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:

Brak specjalistycznego sprzetu ochrony oczu zaleca sie¢ w normalnych warunkach uzytkowania. Ochrona oczu powinny by¢ niezbedne w przypadku
goracej cieczy moze by¢ spryskane lub rozpylanie.

8.2.2.2. Ochrona skory

Ochrona skory i ciata:
W normalnych warunkach uzytkowania nie jest zalecana zadna odziez specjalna ani ochrona skéry

Ochrona rak:
rekawice ochronne

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:
W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy
8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji.
8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Inne informacje:
Nie jesé¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Unika¢ kontaktu ze skérg.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Kolor : Czerwony/a.
Wyglad : Higroskopijny.
Zapach . bez zapachu.
Prég zapachu . Niedostepny
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Temperatura topnienia : Niedostepny

Temperatura krzepnigcia : Niedostepny

Temperatura wrzenia : >180 (170 - 185) °C ASTM D 1120
Palnos$¢ materiatow : Niedostepny

Granica wybuchowosci . Niedostepny

Dolna granica wybuchowosci . Niedostepny

Gorna granica wybuchowosci . Niedostepny

Temperatura zaptonu : 111 °C (CAS 107-21-1/closed cup)
Temperatura samozaptonu : 398 °C (CAS 107-21-1)
Temperatura rozktadu . Niedostepny

pH : @20 °C (ASTM D 1287)

Lepkos¢, kinematyczna . Nie okreslono.

Lepkos¢, dynamiczna . Nie okreslono.

Rozpuszczalnosé : W wodzie, substancji rozpuszczalnej.
Log Kow . Niedostepny

Preznos¢ pary . Niedostepny

Preznos$¢ pary w temperaturze 50 °C . Niedostepny

Gestos¢ : 1118 (1110 — 1140) kg/m* @ 20°C (ASTM D 4052)
Gestos¢ wzgledna . Niedostepny

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C . Niedostepny

Wielkos$¢ czastki . Nie dotyczy

Rozktad wielkosci czastek . Nie dotyczy

Ksztatt czastki . Nie dotyczy

Wspotczynnik ksztattu czastki . Nie dotyczy

Stan agregacji czastek . Nie dotyczy

Stan aglomeracji czastek . Nie dotyczy

Obszar powierzchniowy dotyczacy czastki . Nie dotyczy

Pylistos¢ czgstek . Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informac;ji.

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Mieszalnos$¢ . water,acetone,alcohol

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢é

Brak dostepnej informacji.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Brak dodatkowych informacji.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Kontakt z materiatami niezgodnymi.

10.5. Materialy niezgodne

Brak dostepnej informacji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

W normalnych warunkach nieobecne.
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra (doustnie) : Dziata szkodliwie po potknigciu.
Toksyczno$¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.)
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.)

MPM Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

ATE CLP (droga pokarmowa) 500 mg/kg

1,2 ethanediol (107-21-1)

LD50 przez skore > 3500 mg/kg (Mouse)

LC50 Inhalacja - Szczur > 2,5 mg/l 6h

Potassium 2-ethylhexanoate (3164-85-0)

LD50 doustnie, szczur 2043 mg/kg OECD 401

LD50, skéra, szczur > 2000 mg/kg OECD 402

ATE CLP (droga pokarmowa) 2043 mg/kg masy ciata

Dziatanie zrgce/draznigce na skore . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)
pH: @ 20 °C (ASTM D 1287)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na : Dziata draznigco na oczy.

oczy pH: @ 20 °C (ASTM D 1287)

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.)

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.)

Dziatanie rakotwércze . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.)

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)

narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Moze powodowa¢ uszkodzenie narzaddéw (nerki) poprzez dtugotrwate lub narazenie

narazenie powtarzane powtarzane (droga pokarmowa).

1,2 ethanediol (107-21-1)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie | Moze powodowa¢ uszkodzenie narzadoéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
powtarzane

Potassium 2-ethylhexanoate (3164-85-0)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) ‘ ~ 300 mg/kg masy ciata OECD 408

Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.)

MPM Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Lepkos¢, kinematyczna ‘ Nie okreslono.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla zdrowia . Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art.
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny
funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami

okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 % wag.
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MPM Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

11.2.2. Inne informacje

Inne informacje

. Mieszanka zawiera niewielkg ilo$¢ Bitrexu, ktory jest srodkiem gorzkim i jest ogélinym

opisem chemicznych dodatkéw, ktére sg dodawane do niebezpiecznych produktéw w celu
nadania im gorzkiego smaku, ktéry budzi silng niechec i jako taki zapobiega przypadkowym
zatruciom miodziezy w szczegolnosci dzieci i zwierzeta domowe. Istnieje wiele mozliwych

substancji chemicznych, ktérych mozna uzy¢, ale najbardziej znanym jest benzoesan
denatonium (CAS 3734-33-6).

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
diugotrwate (przewlekte)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.)

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.)

1,2 ethanediol (107-21-1)

LC50 dla ryby 1

72860 mg/l @96h Dikkop witvis ( Pimephales promelas )

EC50 Dafnia 1

> 100 mg/l OECD 202 (Daphnia magna)

EC50 96h - Algi [1]

6500 — 13000 mg/I (EPA 600/9-78-018)

NOEC (przewlekta)

2= 1000 mg/l Mysidopsis bahia (Duration: 23 d)

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb

15380 mg/l (EPA EPA 600/4-89/001 (7d), Pimephales promelas) semi-static

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakéw

8590 mg/I (EPA 600/4-89/001, Ceriodaphnia dubia)

Potassium 2-ethylhexanoate (3164-85-0)

LC50 dla ryby 1

> 100 mg/l OECD 203 Oryzias latipes

EC50 Dafnia 1

910 mg/l OECD 202 Daphnia magna

EC50 Dafnia 2

112,1 mg/l static (bacteria) (DIN 38412, part 8, Pseudomonas putida

EC50 72h - Algi [1]

49,3 mgl/l static read across CAS 149057-5 nominal

NOEC (przewlekta)

25 mg/l Daphnia magna @21d

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakow

25 mg/l Daphnia @OECD 211, Daphnia magna 21d

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

MPM Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘ tatwo ulegajgce biodegradac;i.

1,2 ethanediol (107-21-1)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘ tatwo ulegajgce biodegradacii.

Potassium 2-ethylhexanoate (3164-85-0)

Biodegradacja

‘ 99 % OECD 301E

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

MPM Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Zdolnos¢ do bioakumulaciji

‘ Brak odpowiednich informagiji.

1,2 ethanediol (107-21-1)

Log Pow

‘ -1,36
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PL (polski)

8/13



MPM Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Potassium 2-ethylhexanoate (3164-85-0)

Log Pow ‘ 2,96 OECD Guideline 107

12.4. Mobilnos¢ w glebie

MPM Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Grunt ‘ Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby i wody.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

MPM Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Nie okreslono.

Nie okreslono.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla $rodowiska . Produkt nie zawiera substancji zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne szkodliwe skutki dziatania . Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Przepisy lokalne (odpady) : Usuwaé produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dodatkowe informacje : Produkt ten wraz z opakowaniem powinien by¢ usuniety w bezpieczny sposéb zgodnie z
miejscowymi przepisami.

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) : 16 01 14* - plyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancje

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN : Nieuregulowany
Nr UN (IMDG) : Nieuregulowany

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : Nieuregulowany
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nieuregulowany

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) : Nieuregulowany
IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) : Nieuregulowany

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR) . Nieuregulowany
Grupa pakowania (IMDG) . Nieuregulowany
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zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska : Nie
Zanieczyszczenia morskie : Nie
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport drogowy
Nieuregulowany

transport morski
Nieuregulowany

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera sktadnikéw od kandydata substancji REACH (y) liscie

Nie zawiera substancji wymienionej w zatagczniku XIV do rozporzadzenia REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu hiebezpiecznych chemikaliow)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi
Opracowano Zmodyfikowano
Zastepuje Zmodyfikowano
Niepozadanych skutkach dla srodowiska Dodano
spowodowanych przez wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego
Toksyczno$¢ ostra (doustnie) - komentarz Dodano
Toksyczno$¢ ostra (skornie) - komentarz Dodano
Komentarz vPvB Dodano
Rodzaj produktu Zmodyfikowano

1.1 Grupa produktow Dodano

1.1 Nazwa handlowa Dodano

1.2 Szczegoty dot. zastosowan Dodano
przemystowych/profesjonalnych

22-6-2023 (Data aktualizacji) PL (polski) 10/13



MPM Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Wskazanie zmian
Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi
1.2 Kategoria gtéwnego zastosowania Zmodyfikowano
2.2 Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) | Zmodyfikowano
3 Sktad/informacja o sktadnikach Zmodyfikowano
4.1 Pierwsza pomoc - srodki ogolnie Dodano
4.1 Srodki po kontakcie ze skoérg Zmodyfikowano
4.1 Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z Zmodyfikowano
oczami
41 srodki po zainhalowaniu Zmodyfikowano
4.1 srodki po potknieciu Zmodyfikowano
4.2 Po zainhalowaniu Dodano
4.2 Po potknigciu Dodano
4.2 Po kontakcie z oczami Dodano
4.2 Po kontakcie ze skérg Dodano
4.3 Inna opinia lekarska lub leczenie Zmodyfikowano
5.1 Nieodpowiednie $rodki gasnicze Zmodyfikowano
5.1 Odpowiednie $rodki gasnicze Zmodyfikowano
5.2 Zagrozenie pozarowe Dodano
5.2 Niebezpieczne produkty rozktadu w Dodano
przypadku pozaru
53 Inne informacje Zmodyfikowano
6.1 Wyposazenie ochronne Zmodyfikowano
6.1 Ogédlne srodki zaradcze Zmodyfikowano
6.2 Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony Zmodyfikowano
Srodowiska
6.3 Dalsze informacje Dodano
6.4 Odniesienia do innych sekgc;ji (8, 13) Zmodyfikowano
71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego Zmodyfikowano
postepowania
7.2 Materiaty pakunkowe Dodano
7.2 Warunki przechowywania Dodano
7.2 Produkty niezgodne Zmodyfikowano
7.2 Srodki techniczne Zmodyfikowano
7.2 Miejsce przechowywania Zmodyfikowano
7.3 Szczegolne zastosowanie kofcowe Dodano
8.2 Kontrola narazenia srodowiska Dodano
8.2 Inne informacje Zmodyfikowano
8.2 Ochrona drég oddechowych Zmodyfikowano
8.2 Ochrona ragk Zmodyfikowano
8.2 Ochrona oczu Zmodyfikowano
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Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi

9.1 Lepkos¢, dynamiczna Dodano

9.1 Lepkos¢, kinematyczna Dodano

9.1 pH Zmodyfikowano

9.1 Rozpuszczalnosé Zmodyfikowano

9.1 Temperatura zaptonu Zmodyfikowano

9.1 Temperatura wrzenia Zmodyfikowano

9.1 Temperatura samozaptonu Zmodyfikowano

9.1 Gestos¢ Zmodyfikowano

10.1 Reaktywnos¢ Dodano

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ Zmodyfikowano

10.5 Materiaty niezgodne Zmodyfikowano

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu Zmodyfikowano

1.1 Przyczyna braku klasyfikacji Dodano

111 Przyczyna braku klasyfikacji Dodano

111 Przyczyna braku klasyfikaciji Dodano

111 Przyczyna braku klasyfikacji Dodano

111 Przyczyna braku klasyfikacji Dodano

111 Przyczyna braku klasyfikacji Dodano

1.1 Przyczyna braku klasyfikacji Dodano

111 Dodatkowe informacje Dodano

12.2 Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu Dodano

12.4 Grunt Zmodyfikowano

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Dodano

13.1 Zalecenia dotyczgce usuwania Dodano
produktu/opakowania

13.1 Ekologia - odpady Zmodyfikowano

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH

Acute Tox. 4 (Doustny) Toksycznosc¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria 2
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Petne brzmienie zwrotéw H i EUH

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane, kategoria 2

SDS MPM REACH

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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