2w, mpmoiL. Ve

Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade

Wersja dokumentu: 10 mar 2024

Mineralny olej silnikowy opracowany specjalnie do silnikéw benzynowych matej mocy i
silnikow diesla samochoddw osobowych. Nie nadaje sie do silnikéw turbo.

API CD / SG
ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

01001A 1L 6 450

01020A 20L 1 30

01060A 60 L 1 6

01205A 205 L 1 2

PO1000A 1L 1 -

TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.886 kg/l ASTM
D4052

Viscosity 15W-50

SAE 15W-50

Kinematic Viscosity przy 40 °C 170 mm2/s ASTM D445

Kinematic Viscosity przy 100 °C 184 mm2/s ASTM D445

Viscosity Index 121 ASTM
D2270

Dynamic Viscosity przy -15 °C 7800 mPa.s ASTM
D5293

Flashpoint COC 240 °C ASTM D92

Pourpoint -33 °C ASTM
D6892

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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