02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade
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Opis Zaawansowany technologicznie wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do
smarowania czterosuwowych wolnossgcych silnikow benzynowych i diesla z
turbodotadowaniem. Zapewnia catkowitg ochrone silnika i doskonate wtasciwosci

rozruchowe.
Zgodnie ze specyfikacja ACEA A3/B4
API CF /SN
Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
02001B 1L 6 450
02004B 4L 4 112
02005B 5L 4 112
02020B 20L 1 30
02060B 60 L 1 6
022058 205 L 1 2
02999B 1000 L 1 -
P02000B 1L 1 -
Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD
Density przy 15 °C 0.873 kg/l ASTM
D4052
Viscosity 10W-30 SAE
Kinematic Viscosity przy 40 °C 78.3 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity przy 100 °C 119 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 147 ASTM
D2270
Flashpoint COC 220 °C ASTM D92
Pourpoint -33 °C ASTM D97
Total Base Number 10.1 mgKOH/g ASTM
D2986

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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