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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Mineralny olej silnikowy z wysokim poziomem dialkiloditio-fosforanu cynku (ZDDP) i
fosforu, ktory chroni technologie krzywek z ptaskimi popychaczami, czesto spotykang w
klasycznych silnikach samochodowych. Wysoka zawartos¢ cynku i fosforu zapewnia
dodatkowa ochrone przed zuzyciem potrzebng na krytycznych powierzchniach styku
elementow, zapewniajac, ze czesci ruchome sg smarowane zgodnie z tak zwang technika

smarowania rozbryzgowego.

ACEA A3/B4
AP| CF /SN
ART. NR ILOSC
02001HZ 1L
02005HZ 5L
02020HZ 20L
02060HZ 60 L
02205HZ 205 L
02999HZ 1000 L
P02000HZ 1L
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -15 °C
Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.890

20W-50
20W-50
155

18

125

8800
235
-24
8.3

1.03

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C

°C
mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2986
ASTM D874



