Diesel Truck
Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance

Opis Wysokogatunkowy potsyntetyczny olej silnikowy stworzony specjalnie do silnikdw
pojazdow ciezarowych. Opracowany tak, by umozliwit wydtuzenie przerw w wymianie

oleju i zapobiegat Scieraniu ttoka.

Zgodnie ze specyfikacja ACEAB3 /B4 /E7
API CF-4 / CG-4 /CH-4 / CI-4
Allison C4
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC 111-10
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Mack EO-M Plus / EO-N
Renault RLD / RLD-2

Volvo VDS-3
Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA
JEDNOSTKE

04020A 20L 1
04060A 60 L 1
04205A 205 L 1
04999A 1000 L 1
P04000A 1L 1
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ELEMENTY NA
PALECIE

30
6
2



Standardowe analizy

TEST

Density przy 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -25 °C
Flashpoint COC

Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

WARTOSC

0.867
10W-40
86

131
153
5900
243

-42
11.9

19

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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