04000HM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic Higher
Mileage
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Opis Olej silnikowy zostat stworzony specjalnie do eliminowania procesdw starzenia, a takze:
wyciekow oleju z peknietych obreczy, utleniania i nadmiernego zuzycia paliwa w
silnikach o duzym przebiegu i w konsekwencji do przedtuzenia zycia silnika.

Zgodnie ze specyfikacja API CF /SL
Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

04001HM 1L 6 450
04005HM 5L 4 112
04020HM 20L 1 30
04060HM 60 L 1 6
04205HM 205 L 1 2
04999HM 1000 L 1 -
P04000HM 1L 1 -

Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD
Density przy 15 °C 0.881 kg/L
Viscosity 10W-40
Kinematic Viscosity przy 40 °C 97 mm2/s
Kinematic Viscosity przy 100 °C 14.1 mm2/s
Viscosity Index 150
Dynamic Viscosity przy -25 °C 6000 mPa.s
Flashpoint COC 220 °C
Pourpoint -39 °C
Total Base Number 7.9 mgKOH/g
Sulphated Ash 1 mass%
Noack Evaporation Loss 12.8 mass%

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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