05000 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic

Wersja dokumentu: 31 mar 2024

Opis Uniwersalny syntetyczny olej silnikowy klasy premium stworzony do nowoczesnych
silnikow benzynowych i diesla w samochodach osobowych oraz lekkich samochodach
dostawczych, spetniajac wymagania wszystkich wiodacych producentow samochoddw.

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja ACEA A3/B4
API CF /SN
BMW LL-01
Fiat 9.55535-D3 /9.55535-H2 / 9.55535-M2 / 9.55535-N2 / 9.55535-72
MB 229.3
Opel/GM GM-LL-B-025
PSA B71 2296
Porsche A40
Renault RN 0700 /RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
05001 1L 6 450
05004 4L 4 112
05005 5L 4 112
05020 20 L 1 -
05060 60 L 1 -
05205 205 L 1 2
05999 1000 L 1 -
P0O5000 1L 1 -
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -30 °C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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