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05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra

Opis Olej silnikowy (ACEA E6) zostat stworzony specjalnie do wszystkich silnikow diesla Euro
4, Euro 5 i niektorych silnikow diesla Euro 6 w pojazdach uzytkowych wyposazonych w
filtr DPF i wykorzystujacych olej napedowy o niskiej zawartosci siarki (<50 ppm) pracujacy
w najbardziej ekstremalnych warunkach. Nadaje sie do wydtuzonych okresow miedzy
wymianami oleju (80 000 - 120 000 km), zgodnie z instrukcjg uzytkowania. Mozna go
stosowac rowniez w tak zwanych silnikach EGR z filtrem czastek lub bez. Ten olej
silnikowy absolutnie nie nadaje sie do stosowania w silnikach benzynowych.

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja ACEAE7 /ES8
API CI-4
Cummins CES 20076 / CES 20077
DAF
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51)
Deutz DQC IV-10 LA

JASO DH-2
MAN M 3271-1 /M 3477
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Renault RLD-2 / RXD
Volvo VDS-3
Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA
JEDNOSTKE
05005AB 5L 4
05020AB 20L 1
05060AB 60 L 1
05205AB 205 L 1
05999AB 1000 L 1
PO5000AB 1L 1
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Standardowe analizy

TEST

Density

Viscosity

Kinematic Viscosity
Viscosity Index
Dynamic Viscosity
Flashpoint

Pourpoint

Total Base Number
Sulphated Ash

Noack Evaporation Loss

WARTOSC

0.857
10W-40
133
156
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230
-39
125

1
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kg/l
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mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
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mass%

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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