Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

05000BM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic BMW /
MB

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

W petni syntetyczny olej silnikowy opracowany szczegdlnie dla silnikéw modeli BMW i
Mercedes-Benz (tgcznie z Mini). Spetnia wymogi okreslone przez BMW Long Life-01 oraz
Mercedes-Benz 229.5. Jest tez odpowiedni do silnikéw benzynowych, LPG i silnikdw
diesla w samochodach osobowych i dostawczych, dla ktorych okreslono specyfikacje
ACEA A3/B4.

ACEA A3/B4
AP| CF /SL
BMW LL-01
MB 229.5
VW 502.00 / 505.00
ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

05001BM 1L 6 450
05005BM 5L 4 112
05020BM 20L 1 30
05060BM 60 L 1 6
05205BM 205 L 1 2
05999BM 1000 L 1 -
PO5000BM 1L 1 -
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Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.855 kg/L
Viscosity 5W-30

Kinematic Viscosity przy 40 °C 66.6 mm2/s
Kinematic Viscosity przy 100 °C 12.3 mm2/s
Viscosity Index 186

Dynamic Viscosity przy -30 °C 5820 mPa.s
Flashpoint COC 228 °C
Pourpoint -36 °C

Total Base Number 10.8 mgKOH/g

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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