Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2

Citroen /

Peugeot

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024
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Syntetyczny olej silnikowy ,Mid SAPS” (ACEA C2) klasy premium ze specyfikacjg PSA B71
2290 zostat opracowany specjalnie dla samochodow Citroén i Peugeot oraz lekkich
samochodow dostawczych. Nadaje sie rowniez do pojazddw, w ktdrych okreslono
specyfikacje SAE 5W-30 z ACEA C2. Ten olej silnikowy spetnia wymagania silnikow Euro 4
i Euro 5 z filtrami czastek statych (DPF).

ACEA C2

APl CF /SN

Fiat 9.55535-S1

PSA B71 2290 <2017
Renault RN 0700

ART. NR ILOSC
05001C2 1L
05005C2 5L
05020C2 20L
05B20C2 20L
05060C2 60 L
05205C2 205 L
05999C2 1000 L
P05000C2 1L
Strona
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -30 °C
Flashpoint COC

Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

High Temperature High Share
Noack Evaporation Loss
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