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Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4

Renault
Wersja dokumentu: 7 kwi 2024
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W petni syntetyczny, oszczedzajacy paliwo 'Mid SAPS' (ACEA C4) olej silnikowy zostat
stworzony specjalnie dla pojazdow Renault oraz lekkich samochoddw dostawczych z
silnikami benzynowymi, LPG i diesla, do nowoczesnych potrojnych katalizatorow i filtrow
DPF, dla ktoérych zalecany jest olej ACEA C4. Ten olej silnikowy pomaga wydtuzy¢
zywotnosc filtra czastek statych.

ACEA C4

Fiat 9.55535-54
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

ART. NR

05001C4
05005C4
05020C4
05B20C4
05060C4
05205C4
05999C4
P0O5000C4
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20L
60 L
205 L
1000 L
1L

Strona

MPM International Oil Company B.V.
Numer faksu: +31 (0) 15 - 251 40 31
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C
Viscosity
Kinematic Viscosity przy 40 °C

Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -30 °C
Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.852

5W-30
67.3
115
167

6300
203
-33
7.2

0.5

kg/l

mm2/s
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mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
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ASTM
D4052

SAE J300
ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2896
ASTM D874



