05000C5 Motor Oil OW-20 Premium Synthetic C5

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Opis Zaawansowany syntetyczny olej silnikowy MPM klasy premium ma zapewnic¢ doskonatg
ochrone silnika i jeszcze wiekszg oszczednos¢ paliwa. Specjalnie stworzony do
nowoczesnych silnikow benzynowych z bezposrednim wtryskiem z turbodotadowaniem
(TGDI) w celu ochrony przed przedwczesnym zaptonem przy niskiej predkosci obrotowej
silnika (LSPI). Jest rowniez odpowiedni do silnikdw wysokopreznych w samochodach
osobowych i dostawczych oraz SUV-ach.

Zgodnie ze specyfikacja ACEA C5, C6
API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
BMW LL-17FE+
Fiat 9.55535-DM1 /9.55535-DSX
ILSAC GF-5 / GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006 / STJLR.51.5122
MB 229.72
MB-Approval 229.71
Mitsubishi
Opel OV 040 1547 - A20
Volvo approval VCC RBSO-2AE

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
05001C5 1L 6 450
05005C5 5L 4 112
05020C5 20L 1 30
05B20C5 20L 1 -
05060C5 60 L 1 6
05205C5 205 L 1 2
05999C5 1000 L 1 -
P05000C5 1L 1 -
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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