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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny olej silnikowy MPM klasy premium zostat specjalnie opracowany, aby spetnic
najnowsze wymagania dotyczace silnikéw benzynowych samochoddw osobowych, lekkich

samochodow dostawczych i SUV-6w. Stworzony z mysla o lepszej ochronie przed

przedwczesnym zaptonem przy niskiej predkosci obrotowej silnika (LSPI), szczeg6lnie w
silnikach turbo o matej pojemnosci skokowej Opel/GM. W petni syntetyczny olej silnikowy

zapewnia catkowitg ochrone silnika i utrzymuje go w czystosci nawet w najciezszych

warunkach. Dzieki doskonatej zdolnosci ptyniecia oferuje doskonate wtasciwosci rozruchu

zimnego silnika.

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC

Chrysler MS-13340 / MS-6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A1

GM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046
ILSAC GF-5 / GF-6A

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA
JEDNOSTKE
05001DX1 1L 6
05005DX1 5L 4
05020DX1 20L 1
05060DX1 60 L 1
05205DX1 205 L 1
05999DX1 1000 L 1
PO5000DX1 1L 1
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ELEMENTY NA
PALECIE

450
112
30
12
2



Standardowe analizy

TEST
Density przy 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C

Kinematic Viscosity przy 100 °C

Viscosity Index

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

WARTOSC
0.848
5W-30
60.7

10.8
172

225
-36

8.5

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C

mgKOH/g

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D7346
ASTM
D2896

Te cechy s3a typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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