05000ECB Motor Oil OW-20 Premium Synthetic EcoBlue
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Opis Produkowany przez firme MPM olej silnikowy Premium Synthetic OW-20 jest odpowiedni
dla silnikow wysokopreznych EcoBlue instalowanych w pojazdach firmy Ford, dla ktérych
wymagana jest aprobata Ford M2C952-A1. Ten olej silnikowy zostat opracowany miedzy
innymi dla Forda, ale moze byc¢ takze uzywany w silnikach, dla ktorych zalecana jest
specyfikacja SAE OW-20 z ACEA Cé6. Dzieki pakietowi zaawansowanych dodatkow, ten olej
silnikowy zapewnia optymalng ochrone przeciwko LSPI, zas komponenty samego silnika i
pasek rozrzadu (jesli jest zanurzony w oleju) zyskujg optymalng ochrone we wszystkich
temperaturach i warunkach jazdy. Niezréwnane wtasciwosci czyszczace pozwalaja na
zapobieganie gromadzeniu sie zanieczyszczen w uktadach recyrkulacji i oczyszczania
spalin. Ten olej silnikowy cechuje sie takze doskonatymi wtasciwosciami gwarantujgcymi
ekonomiczne zuzycie paliwa.

Zgodnie ze specyfikacja ACEA C5, C6
API SN Plus / SP
Ford WSS-M2(C952-A1
ILSAC GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006
Opel/GM dexos™D

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

05001ECB 1L 6 450
05005ECB 5L 4 112
05020ECB 20L 1 30

05060ECB 60 L 1 6

05205ECB 205 L 1 2

05999ECB 1000 L 1 -

PO5000ECB 1L 1 -
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Standardowe analizy

TEST
Density przy 15 °C

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C

Kinematic Viscosity przy 100 °C

Viscosity Index

Flashpoint
Pourpoint
Total Base Number

WARTOSC
0.843

0W-20
39.8
8.3
191

234
-45
9.4

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2896

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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