Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

05000EDT Motor Oil OW-30 Premium Synthetic EDT

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny olej silnikowy MPM klasy premium stworzony specjalnie do stosowania w
silnikach Ford Duratorq TDCi Euro 6 i jest zalecany jako obowigzkowy dla tych silnikdw
wyposazonych w uktady oczyszczania spalin i turbosprezarki. Ze wzgledu na
zrownowazony sktad i starannie dobrany zestaw dodatkdw jest on zalecany i odpowiedni
do silnikow Duratorqg Euro 6 z wydtuzonymi okresami miedzy wymianami, niskg emisja
CO i wysokimi funkcjami oszczedzania paliwa. Ten wysokowydajny olej silnikowy nadaje
sie rowniez do pojazddw, w ktorych wymagany jest SAE OW-30 ze specyfikacjg ACEA C2.

ACEA C2
Ford WSS-M2(C950-A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

05001EDT 1L 6 450
05005EDT 5L 4 112
05020EDT 20L 1 30
05B20EDT 20L 1 -
05060EDT 60 L 1 6
05205EDT 205 L 1 2
05999EDT 1000 L 1 -
POS000EDT 1L 1 -
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C

Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -35 °C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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