05000ESP-FE Motor Oil OW-20 Premium Synthetic ESP-
FE

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Opis Syntetyczny olej silnikowy klasy premium o przedtuzonej trwatosci stworzony specjalnie
do najnowszej generacji silnikow 2.0 TFSI (140 kW) i 3,0 TDI CR (160 kW) VAG, gdzie
wymagane s3 specyfikacje VW 508,00/509.00. W petni syntetyczny olej silnikowy SAE OW-
20 klasy premium ma doskonate wtasciwosci oszczedzania paliwa. Opracowany w celu
zapewnienia trwatosci uktadow oczyszczania spalin. Dzieki niskiej lepkosci ma doskonata
charakterystyke rozruchu na zimno i zapewnia maksymalna, catkowitg ochrone przed
zuzyciem silnika. Nie nadaje sie do silnikow, w ktorych zalecany jest olej z innymi
specyfikacjami VW.

Zgodnie ze specyfikacja ACEA C5
API SN
Porsche C20
VW 508.00 / 509.00

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA

JEDNOSTKE PALECIE
05001ESP-FE 1L 6 450
05005ESP-FE 5L 4 112
05020ESP-FE 20L 1 30
05B20ESP-FE 20L 1 -
05060ESP-FE 60 L 1 6
05205ESP-FE 205 L 1 2
05999ESP-FE 1000 L 1 -
PO5000ESP-FE 1L 1 -
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Standardowe analizy

TEST

Density

Colour

Viscosity

Kinematic Viscosity
Viscosity Index
Dynamic Viscosity

Flashpoint
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

WARTOSC
0.835
green
0wW-20

8.2

184

3500

235
-51

8.3

0.79

kg/l

mm2/s

mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874

Te cechy s3g typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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