Opis

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

05000ESP-L Motor Oil OW-30 Premium Synthetic ESP-L

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny olej silnikowy klasy Premium ESP-L SAE OW-30 Longlife Ill. Zawiera wysokiej
jakosci oleje bazowe. ESP-L jest opracowany tak, aby spetniat surowe specyfikacje VAG
Long Life Il (VW 504.00 oraz 507.00).

Olej silnikowy o Sredniej zawartosci SAPS. Spetnia normy Euro 4, Euro 5 i Euro 6 i dziata
ochronnie na filtr czastek statych. Produkt ten zapewnia wyrazng oszczednos$¢ paliwa w
poréwnaniu z olejem o klasie lepkosci 5W-30 i jest odpowiedni dla pojazddw, dla ktorych
ustalane sg wydtuzone okresy miedzyobstugowe.

ACEAC2/C3

API SN

BMW LL-04

Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
MB-Approval 229.51

Porsche C30

VW 504.00 / 507.00

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

05001ESP-L 1L 6 450
05005ESP-L 5L 4 112
05020ESP-L 20L 1 30
05060ESP-L 60 L 1 6
05205ESP-L 205 L 1 2
05999ESP-L 1000 L 1 -
PO5000ESP-L 1L 1 R
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Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.842 kg/L ASTM
D4052
Colour Brown Visual
Kinematic Viscosity przy 40 °C 59 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity przy 100 °C 11.7 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 197 ASTM
D2270
Pourpoint -48 °C ASTM
D6892
Total Base Number 8.3 mgKOH/g ASTM
D2896

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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