05000ESP-X Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Opis Olej silnikowy MPM Premium Synthetic ESP-X SAE 5W-30 zapewniajacy oszczednos¢
paliwa zostat specjalnie opracowany, aby spetniac¢ najnowsze wymogi dla silnikdw
benzynowych i wysokopreznych w samochodach osobowych i dostawczych oraz SUV-ach.
Stworzony, aby skuteczniej zapobiegac przedwczesnemu zaptonowi przy niskiej predkosci
obrotowej silnika (LSPI) oraz zapewniac konserwacje uktaddw oczyszczania spalin,
optymalng ochrone przed zuzyciem i mniejsze zuzycie paliwa. W petni syntetyczny olej
silnikowy zapewnia kompleksowa ochrone silnika i utrzymuje go w czystosci nawet w
najtrudniejszych warunkach.

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja ACEAC2 /(3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 229.51 /229.52
Opel OV 040 1547 - D30 G30
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
05001ESP-X 1L 6 450
05005ESP-X 5L 4 112
05020ESP-X 20L 1 30
05B20ESP-X 20L 1 -
05060ESP-X 60 L 1 12
05205ESP-X 205 L 1 2
05999ESP-X 1000 L 1 -
PO5000ESP-X 1L 1 -
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Standardowe analizy

Density

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -30 °C

Flashpoint
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.850
5W-30
67
11.9
176
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235
-42

6.2
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kg/l
mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM 4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
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D5293
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D7346
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D2986
ASTM D874



