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Opis Syntetyczny olej silnikowy SAE OW-20 klasy premium stworzony specjalnie do
nowoczesnych silnikow japonskich, amerykanskich oraz europejskich producentow
samochodow i zapewnia wyjatkowo ekonomiczne zuzycie paliwa. Dzigki zawartym w nim
organicznym dodatkom zmniejszajgcym tarcie redukuje zuzycie silnika do minimum. Olej
ten ma bardzo niska lepko$¢ SAE OW-20. Uwaga: Stosowanie tego oleju w silnikach, do
ktérych przeznaczony jest olej silnikowy o wysokiej lepkosci, moze spowodowac
niewystarczajaca cyrkulacje oleju, wycieki i inne problemy.

Zgodnie ze specyfikacja API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2(C962-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
05001JP 1L 6 450
05005JP 5L 4 112
05020JP 20L 1 30
05B20JP 20L 1 -
05060JP 60 L 1 6
05205JP 205 L 1 2
05999JP 1000 L 1 -
P05000JP 1L 1 -
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Standardowe analizy

TEST

Density przy 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

WARTOSC

0.847
0w-20
45.6
8.53
167
-39
7.4
0.79

METHOD
kg/L
mmz2/s
mm2/s
°C
mgKOH/g
mass%

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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