Opis

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja

05000LE Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Heavy
Duty Diesel LE

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny olej silnikowy klasy premium do silnikéw diesel LE jest zaawansowanym, w
petni syntetycznym olejem silnikowym. Zapewnia doskonatg ochrone wiekszosci
nowoczesnych silnikow o niskiej emisji spalin, ktére spetniaja normy Euro Vi VI.
Oszczedzajacy paliwo olej silnikowy o niskiej zawartosci siarki 5W-30 (maks. 50 ppm)
zapewnia lepsza ochrone wszystkich uktaddw oczyszczania spalin, takich jak filtr czastek
statych (DPF), selektywna redukcja katalityczna (SCR), recyrkulacja spalin (EGR) i filtr
ciagtej regeneracji (CRT). Lepsze wtasciwosci mieszanki w zakresie ochrony przed
zuzyciem przyczyniaja sie do trwatosci silnika, a doskonaty olej silnikowy 5W-30 oferuje
opcje wydtuzonych okreséw miedzy wymianami w wielu pojazdach komercyjnych,
przemystowych, terenowych i rolniczych. Zalecany réwniez do niektérych silnikow
zasilanych gazem ziemnym (CNG), zgodnie z zaleceniami producenta.

ACEAE11/E4/E7/E8

APl CJ-4 / CK-4

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081 / CES 20086

DAF

Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)
Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC IV-10 LA/ DQC IV-18 LA

IVECO 18-1804 TLS E9

JASO DH-2

MAN M 3271-1 /M 3477 /M 3575 /M 3677 /M 3775

MTU Type 2.1 / Type 3.1

Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 /RXD

Scania LDF-4

Voith Retarder Oil class B

Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Strona 1/2

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Numer faksu: +31 (0) 15 - 251 40 31  info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



Jednostki opakowania

Standardowe analizy

ART. NR ILOSC
05005LE 5L
05020LE 20L
05060LE 60 L
05205LE 205 L
05999LE 1000 L
PO5000LE 1L
TEST

Density

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity
Viscosity Index
Flashpoint
Pourpoint

Total Base Number
Sulphated Ash

PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

4 112

1 30

1 12

1 2

1 -

1 -

WARTOSC METHOD
0.856 kg/L

5W-30

5W-30

119 mm2/s

165

220 °C

-51 °C

9.7 mgKOH/g

0.97 mass%

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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