05000PC-FE Motor Oil OW-20 Premium Synthetic PC-FE
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Opis Olej silnikowy Premium Synthetic Mid SAPS zostat opracowany dla silnikéw benzynowych
oraz wysokopreznych wyposazonych w uktad oczyszczania spalin. Jest idealny dla
wydtuzonych okreséw miedzy wymianami, biorgc pod uwage zastosowanie
biokomponentéw w paliwie. Dzieki lepszej wydajnosci, olej silnikowy SAE OW-20
zapewnia maksymalng wydajnos¢ i zmniejsza zuzycie paliwa. Olej ten jest obowigzkowy
dla najnowszych silnikéw PSA, DS i Opla, wyposazonych w uktady BLUE HDi, PureTech,
ktére wykorzystuja technologie Start & Stop oraz silnikow hybrydowych.
Zoptymalizowane zuzycie paliwa przektada sie na nizsza emisje CO2 i czastek statych.

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

05001PC-FE 1L 6 450
05005PC-FE 5L 4 112
05020PC-FE 20 L 1 30
05060PC-FE 60 L 1 6

05205PC-FE 205 L 1 2

05999PC-FE 1000 L 1 -
PO5000PC-FE 1L 1 -
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Standardowe analizy

TEST
Density przy 15 °C

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint

Pourpoint

WARTOSC
0.841

0W-20
435
8.3
170
232

-48

kg/L
mm2/s
mm2/s
°C

°C

METHOD

ASTM
D1298
SAE J300
ISO 3104
ISO 3104
ISO 2909
NF EN 1SO
2592

NF T 60
105

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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