05000PC Motor Oil OW-30 Premium Synthetic PC

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Opis W petni syntetyczny olej silnikowy ,Low SAPS” jest przeznaczony do silnikéw
benzynowych i diesel wyposazonych w uktad oczyszczania spalin. Odpowiedni do
wydtuzonych okreséw miedzy wymianami, biorgc pod uwage wykorzystanie
biokomponentéw w paliwie. Doskonata lepkos¢ w niskich temperaturach w potaczeniu z
technologia stop/start zapewnia 4,2% oszczednosci paliwa w poréownaniu do oleju 5W-40.
Ten olej silnikowy jest obowigzkowy dla silnikéw PSA Euro VI Blue DW10F HDi.

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja ACEA C2
Fiat 9.55535-DS1 /9.55535-GS1
PSA B71 2312-2022

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
05001PC 1L 6 450
05005PC 5L 4 112
05020PC 20 L 1 30
05B20PC 20 L 1 -
05060PC 60 L 1 6
05205PC 205 L 1 2
05999PC 1000 L 1 -
PO5000PC 1L 1 -
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -35 °C
Flashpoint COC

Pourpoint

Total Base Number
Sulphated Ash
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