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Opis

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

05000RN-FE Motor Oil OW-20 Premium Synthetic RN-FE

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Ten oszczedzajacy paliwo olej silnikowy klasy OW-20 Mid-SAPS zostat opracowany
specjalnie dla silnikow Renault i Dacia wymagajacych specyfikacji RN17-FE i jest takze
odpowiedni dla silnikdw, dla ktorych zalecana jest ACEA C5. Ten olej silnikowy zapewnia
ochrone filtra czastek statych w benzynowych uktadach zasilania (GPF), filtra czastek
statych w uktadach zasilanych olejem napedowym (DPF) i uktadach selektywnej redukcji
katalitycznej (SCR).

Specyfikacja RN17 FE ma wysokie wymagania dotyczace utleniania (starzenia), zapewnia
doskonatg czystosc silnika i ttokow oraz bardzo dobre wtasciwosci przeciwzuzyciowe.

Poniewaz ten olej silnikowy spetnia wysokie wymagania Renault, jego formuta jest
idealnie dostosowana do wydtuzonych okreséw miedzyobstugowych i zapewnia
doskonatg ochrone silnika w najtrudniejszych warunkach.

ACEA C5
Renault RN17 FE
ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

05001RN-FE 1L 6 450
05005RN-FE 5L 4 112
05020RN-FE 20L 1 30
05060RN-FE 60 L 1 6
05205RN-FE 205 L 1 2
05999RN-FE 1000 L 1 -
PO5000RN-FE 1L 1 -
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.840
0W-20
38.5
8.2
195
222
-48
7.8

0.79

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D7346
ASTM
D2896
ASTM D874



