Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Olej silnikowy MPM Premium Synthetic RN SAE 5W-30 Mid SAPS zgodny z normga Renault
RN17 opracowany specjalnie do turbodotadowanych silnikow benzynowych (T-GDI) i
spetniajacych norme Euro 6 silnikow wysokopreznych Renault i Dacia. Chroni filtr czastek
statych w silnikach benzynowych (GPF) i wysokopreznych (DPF), a takze uktad
oczyszczania spalin w obu tych silnikach. Specyfikacja R17 ustanawia wysokie standardy
w zakresie utleniania (starzenia sig) oleju, oczyszczania silnika i ttokow oraz ochrony
rozrzadu przed sadza, co pozwala réwniez obnizy¢ zuzycie paliwa. Spetnia wysokie
standardy marki Renault i doskonale sprawdza sie przy wydtuzonych interwatach
serwisowych pomimo duzych obcigzen. Olej SAE 5W-30 jest zgodny z norma Renault
RN17 przewyzsza wkasciwosci i poprzedniego oleju silnikowego SAE 5W-30 zgodnego z
normami RN700 i RN710.

ACEA C3
MB-Approval 226.52
Renault RN17

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
05001RN 1L 6 450
05005RN 5L 4 112
05020RN 20L 1 30
05060RN 60 L 1 6
05205RN 205 L 1 2
05999RN 1000 L 1 -
PO5000RN 1L 1 -
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Standardowe analizy

TEST
Density

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C

Kinematic Viscosity przy 100 °C

Viscosity Index

Flashpoint
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

WARTOSC

0.849
5W-30
60.3
11.8
197

226
-39

8.0

0.78

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D7346
ASTM
D2896
ASTM D874

Te cechy s3a typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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