05000VLV Motor Oil OW-20 Premium Synthetic Low

Viscosity
Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Opis Wysokowydajny syntetyczny olej silnikowy SAE OW-20 stworzony specjalnie do
stosowania w samochodach Volvo, w ktérych specyfikacja Volvo VCC RBSO-2AE jest
obowigzkowa. Zrownowazona formuta syntetyczna zapewnia doskonatg charakterystyke
rozruchu na zimno i optymalng ochrone przed zuzyciem. Potgczenie wyso-kiego
wskaznika lepkosci, stabilnosci termicznej i oksydacyjnej przyczynia sie do
bezprecedensowego poziomu ochrony silnika i oszczednosci paliwa. Moze by¢ uzywany
tylko wtedy, gdy wyma-gany jest SAE OW-20 ACEA A1/B1 lub API SN.

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja Volvo VCC RBSO-2AE <2023
Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
05001VLV 1L 6 450
05005VLV 5L 4 112
05020VLV 20L 1 30
05060VLV 60 L 1 6
05205VLV 205 L 1 2
05999VLV 1000 L 1 -
PO5000VLV 1L 1 -
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -35 °C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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