Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

06000PS Motor Oil OW-40 Pro Street C3

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny olej silnikowy Mid SAP klasy premium, ktory pozwala na ekonomiczne
zuzycie paliwa, zostat stworzony specjalnie do silnikow benzynowych i diesla z
turbosprezarka lub bez. Ze wzgledu na dobra stabilnos¢ termiczng i oksydacyjna, a takze
doskonata ochrone przed zuzyciem i korozjg, zapewnia optymalng ochrone silnika. Olej
silnikowy MPM OW-40 Pro Street C3 nadaje sie do samochoddw osobowych i lekkich
samochodow dostawczych wyposazonych w uktad oczyszczania spalin.

ACEA C3

API CF /SN

ART. NR ILOSC
06001PS 1L
06020PS 20L
06060PS 60 L
06205PS 205 L
P06000PS 1L
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -30 °C
Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

Strona 2/2

0.856

0W-40
0W-40
75.8
13.6
185

6600
218
-42
7.5

0.79

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C

°C
mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2986
ASTM D874



