06000S Motor Oil OW-40 High Performance Street

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Opis Wysokogatunkowy syntetyczny olej silnikowy PREMIUM zostat stworzony specjalnie dla
silnikdbw najnowszej generacji o najwyz-szych parametrach. Zapewnia doskonatg ochrone
przed zuzyciem silnika przy wysokich obrotach dzieki doskonatej warstwie sma-rujace;j.

Zgodnie ze specyfikacja ACEA A3/B4
API SN
BMW LL-01
ILSAC GF-4
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700 /RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

06001S 1L 6 450

06005S 5L 4 112

06020S 20L 1 30

06060S 60 L 1 6

06205S 205 L 1 2

06999S 1000 L 1 -

P06000S 1L 1 -
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -35 °C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.844
0W-40
80.1
13.8
178
6040

220
-57

10.1

1.09

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874



