08000AT Motor Oil OW-16 Premium Synthetic Advanced
Technology
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Opis Syntetyczny olej silnikowy MPM klasy premium opracowano w oparciu 0 nowoczesna,
zaawansowang technologie, co umozliwia osiggniecie najbardziej ekonomicznego zuzycia
paliwa. Dzieki uzyciu olejow bazowych wysokiej jakosci w potaczeniu ze specjalnie
wyselekcjonowanymi dodatkami ten olej silnikowy o bardzo niskiej lepkosci zapewnia
doskonata ochrone przed zuzyciem silnika. Efekt wyjatkowej oszczednosci paliwa
przyczynia sie rowniez do zmniejszenia emisji CO i idealnie wpisuje sie w filozofie
pojazddw z napedem hybrydowym. Ten wysokiej jakosci olej silnikowy jest odpowiedni
do wszystkich pojazdow, w ktorych wymagany jest olej o klasie lepkosci SAE OW-16.

Zgodnie ze specyfikacja API SN Plus / SN Plus-RC / SP / SP-RC
ILSAC GF-6B

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA

JEDNOSTKE PALECIE
08001AT 1L 6 450
08005AT 5L 4 112
08020AT 20L 1 30
08060AT 60 L 1 6
08205AT 205 L 1 2
08999AT 1000 L 1 -
POSO0OAT 1L 1 -
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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