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Opis

Podrecznik aplikacji
Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

08000ULV Motor Oil OW-8 Premium Synthetic Ultra Low

Viscosity
Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny olej silnikowy klasy Premium o ultra niskiej lepkosci zostat opracowany dla
nowoczesnych silnikow benzynowych z bezposrednim wtryskiem (GDI) oraz
turbodotadowaniem, instalowanych w hybrydowych pojazdach elektrycznych (H.E.V.) oraz
hybrydowych pojazdach elektrycznych typu plug-in (P.H.E.V.), w ktorych dopuszcza sie
stosowanie olejow klasy SAE OW-8. Bardzo niska warto$¢ HTHS (High Temperature High
Shear) (> 1,7 mPas) oraz wtasciwosci niskotarciowe zapewniaja doskonatg oszczednosc
paliwa i ochrone silnika zaréwno w warunkach , kiedy temperatura powietrza spada
ponizej zera, jak rowniez w roznych temperaturach pracy silnika. Olej klasy SAE OW-8
usprawnia proces szybszego tworzenia sie filmu olejowego przy uruchamianiu silnika.
Znacznie zmniejsza emisje CO2. JASO GLV-1 okresla forme testu zuzycia paliwa i ochrony
silnika, zalecanego dla silnikéw azjatyckich producentéw samochoddw.

JASO GLV-1
ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

08001ULV 1L 6 450
08005ULV 5L 4 112
08020ULV 20L 1 30
08060ULV 60 L 1 6
08205ULV 205 L 1 2
08999ULV 1000 L 1 -
PO80OOOULV 1L 1 -

Strona 1/2

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft

Numer faksu: +31 (0) 15 - 251 40 31  info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



Standardowe analizy

Density przy 15 °C

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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