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Opis

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron Il F/G

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny premium ATF Dexron IlIF/G przeznaczony m.in. specjalnie do
automatycznych skrzyn biegéw, wspomagania kierownicy, konwerteréow momentu
obrotowego, dla ktorych konstruktorzy okreslaja olej ATF Dexron IlIF/G.

Allison C4

Fiat 9.55550-AG2

Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon
GM Dexron Il F / Dexron Il G

MAN 339 Type V1 /339 Type Z1

MB 236.9

Nissan ECVT

Voith H55.6335xx

Volvo STD 1273.41 (97341)

ZF TE-ML 03D /04D /09/11B/14A/17C

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA
JEDNOSTKE
16001 1L 6
16004 4L 4
16020 20L 1
16060 60 L 1
16205 205 L 1
16999 1000 L 1
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ELEMENTY NA
PALECIE

450
112
30
12
2



Standardowe analizy

TEST

Density

Colour

Viscosity

Kinematic Viscosity
Viscosity Index
Flashpoint
Pourpoint
Brookfield Viscosity

WARTOSC

0.850
red
10W
7.7
205
196
-45
18400

METHOD
kg/l

mm2/s
°C

°C
mPa.s

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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