16000CVT CVT Constant Variable Transmission Special
Fluid
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Opis W petni syntetyczny wysokogatunkowy CVT ptyn stosowany jest do bezstopniowych
skrzyn biegow (CVT), wykorzystujacych stalowy pas lub tancuch. Ten olej zostat stworzony
m.in. specjalnie do pojazdow Mercedes-Benz klasy A i B oraz skrzyn biegdéw Multitronic z
grupy VAG.

Zgodnie ze specyfikacja BMW 83 22 0136 376 /83220429 154
Chrysler CVT+4
Daihatsu AMIX CVTF-DC
Dodge CVT+4
Ford M2C928-A
GM DEX-CVT
Honda HCF-2
Jeep CVT+4
MB 236.20
Mitsubishi CVTF-J1 / CVTF-J4
Nissan CVT Fluid NS-1 / CVT Fluid NS-2 / CVT Fluid NS-3
Subaru ECVT / Lineartronic CVTF /i-CVT
Suzuki CVT Green 1 / CVT Green 2
Toyota CVT FE / TC
VW G052 180/052 516
VW TL 52 180/52516

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

16001CVT 1L 6 450
16004CVT 4L 4 112
16020CVT 20L 1 30

16060CVT 60 L 1 6

16205CVT 205 L 1 2

16999CVT 1000 L 1 -
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Standardowe analizy

TEST

Density przy 15 °C

Colour

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC

Pourpoint

Brookfield Viscosity przy -40 °C
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°C
mPa.s

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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