16000DCTF Double Clutch Transmission Fluid

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Opis Wyjatkowy olej przektadniowy opracowany specjalnie dla marki Porsche i do czesci
uktadu sprzegtowego w przektadni S-Tronic modeli Audi z uktadem napedowym Quattro.

Zgodnie ze specyfikacja VW G 052 529
Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
16001DCTF 1L 6 450
16004DCTF 4L 4 112
16020DCTF 20L 1 30
16060DCTF 60 L 1 6
16205DCTF 205 L 1 2
16999DCTF 1000 L 1 -
Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD
Density przy 15 °C 0.849 kg/l ASTM
D4052
Colour Green
Kinematic Viscosity przy 40 °C 36.3 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity przy 100 °C 7.3 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 171 ASTM
D2270
Dynamic Viscosity przy -40 °C 11000 mPa.s ASTM
D2983
Flashpoint 200 °C ASTM D92
Pourpoint -50 °C ASTM
D6892

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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