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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

16000DSG DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Ptyn DSG jest specjalnym olejem do skrzyni biegow, ktory zostat opracowany wytacznie
dla mokrego sprzegta ,podwojnej skrzyni biegéw” dla Audi i Volkswagena. MPM DSG
spetnia ekstremalne wymagania stawiane przez technologie DSG.

Ford WSS-M2C936-A
VW G 052 182 /055 529
VW TL 52 182 /55 529
Volvo 1161838

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

16001DSG 1L 6 450

16004DSG 4L 4 112

16020DSG 20L 1 30

16060DSG 60 L 1 6

16205DSG 205 L 1 2

16999DSG 1000 L 1 -

TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.845 kg/l

Colour yellowbrown

Viscosity 10W

Kinematic Viscosity przy 40 °C 36.3 mm2/s

Kinematic Viscosity przy 100 °C 7.3 mm2/s

Viscosity Index 173

Dynamic Viscosity przy -40 °C 12100 mPa.s

Flashpoint COC 224 °C

Pourpoint -51 °C

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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