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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

16000HFM ATF Automatic Transmission Fluid HFM

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny olej premium do automatycznej skrzyni biegéw opracowany m.in. specjalnie
do wszystkich modeli Audi, VW, Porsche, Volvo, Toyota, Lexus i Saab wyposazonych w

automatyczne skrzynie biegoéw typu Aisin Warner.

Aisin Warner JWS 3309 /JWS 3314 /JWS 3317
BMW ETL-7045E / ETL-8072B

Fiat 9.55550-AV1

Ford Mercon-V / WSS-M2C202-B

Honda ATF Z1

Hyundai ATF SP-III / ATF SP-IV

KIA SP-I1I / SP-IV

Mitsubishi Diamond SP-II / Diamond SP-IlI
Nissan Matic D / Matic J / Matic K
Opel/GM 1940 773

Saab JWS 3309

Suzuki JWS 3309

Toyota T/ T-IIl / T-IV

VW G 055 025

Volvo 1161540

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA
JEDNOSTKE
16001HFM 1L 6
16004HFM 4L 4
16020HFM 20L 1
16060HFM 60 L 1
16205HFM 205 L 1
16999HFM 1000 L 1
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ELEMENTY NA
PALECIE

450
112
30
6

2



Standardowe analizy

TEST

Density przy 15 °C

Colour

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Brookfield Viscosity przy -40 °C

WARTOSC

0.849
red
10W
35.6
8.1
212
12000

kg/l

mm2/s
mm2/s

mPa.s

METHOD

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.

Strona 2/2

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1
Numer faksu: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl

2629 HN  Delft
www.mpmoil.nl



