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16000LV Automatic Transmission Fluid LV

Wersja dokumentu: 31 mar 2024

Opis Syntetyczny olej przektadniowy Low Viscosity klasy premium o bardzo dobrej stabilnosci
termicznej i oksydacyjnej. Wysokiej jakosci olej bazowy z dobrze zbilansowanym
pakietem dodatkow zapewnia zmniejszone wtasciwosci cierne i optymalng wydajnosc
zmiany przetozen. Ten olej do automatycznej skrzyni biegéw zapewnia doskonata

oszczednos¢ paliwa.

Zgodnie ze specyfikacja Aisin Warner JWS 3324

Ford Mercon LV / WSS-M2(C938-A

Honda DW-1

Mitsubishi Dia Queen ATF J3 / Dia Queen ATF-PA

Toyota Fluid WS
VW G 055 540

Jednostki opakowania ART. NR

16001LV
16004LV
16020LV
16060LV
16205LV
16999LV

ILOSC
1L

20L
60 L

205 L
1000 L
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ELEMENTY NA
PALECIE

450
112
30
6
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Standardowe analizy

TEST
Density przy 15 °C

Colour

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -20 °C

Flashpoint COC
Pourpoint

WARTOSC
0.847

red
29.4
6.1
162
9500

210
-45

kg/L
mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM D92
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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