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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

16000MB9 ATF Automatic Transmission Fluid MB9 MB-
236.17

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny klasy premium do automatycznej skrzyni biegdw stworzony specjalnie dla
najnowszej generacji 9-biegowej automatycznej skrzyni biegéw marki Mercedes-

Benz, w ktorej obowigzkowa jest homologacja MB 236.17. Wysokiej jakosci olej
przektadniowy ma bardzo wysoki wskaznik lepkosci, zapewnia doskonatg ochrone przed
zuzyciem, korozj3 i pienieniem, a dzieki bardzo niskiej temperaturze ptynnosci zapewnia
bardzo dobre smarowanie w ekstremalnie niskich temperaturach. Ze wzgledu na
doskonate wtasciwosci wymienione powyzej olej ten charakteryzuje sie bardzo niskim
tarciem wewnetrznym w automatycznej skrzyni biegéw, co pozwala na oszczednos¢
paliwa. Ptyn MPM MB9 do automatycznej skrzyni biegéw z homologacja MB 236.17 moze
by¢ rowniez stosowany tam, gdzie zalecana jest autoryzacja MB 236.16. Jednak ten
wysokiej jakosci produkt ze specyfikacja MPM Mercedes-Benz 236.17 nie moze by¢
uzywany w automatycznych skrzyniach biegoéw, w ktérych wymagane s3 wczesniejsze
specyfikacje, takie jak dopuszczenie MB 236.10, 236.12, 236.14 i/lub dopuszczenie MB
236.15.

MB 236.17

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

16001MB9 1L 6 450

16004MB9 4L 4 112

16020MB9 20L 1 30

16060MB9 60 L 1 6

16205MB9 205 L 1 2

16999MB9 1000 L 1 -
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Standardowe analizy

TEST
Density przy 15 °C
Kinematic Viscosity przy 40 °C

Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Brookfield Viscosity przy -40 °C

WARTOSC
0.822
18

4.1
132

212
4500

kg/L
mmz2/s

mm2/s

°C
mPa.s

METHOD

ASTM
D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D2983

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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