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Opis

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Ten syntetyczny olej klasy premium do automatycznych skrzyn przektadniowych z
wysokiej jakosci olejami bazowymi w potaczeniu ze zrownowazonym pakietem dodatkow
uszlachetniajacych zapewnia bardzo dobrg stabilnos¢ oksydacyjna, doskonate wtasciwosci
cierne, wtasciwosci przeciwzuzyciowe i niezréwnang wydajnos¢ zmiany biegdéw. Ze
wzgledu na ultra niska lepkos$¢, ten ATF zapewnia najwyzsze oszczednosci paliwa. Ptyn o
bardzo niskiej lepkosci jest obowigzkowy do zastosowania w niektorych automatycznych
skrzyniach biegdw Forda i General Motors.

Aisin Warner AW-2

Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A

Opel/GM Dexron ULV

ART. NR

16001ULV
16004ULV
16020ULV
16060ULV
16205ULV
16999ULV

ILOSC

1L
4L
20L
60 L
205 L
1000 L
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30
6
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Standardowe analizy

TEST
Density

Colour

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint
Pourpoint

WARTOSC
0.847

Red
174
4.4
175

182
-54

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D6892

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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