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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

16000ZF6 ATF Automatic Transmission Fluid M-1375.4

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny olej premium do automatycznej skrzyni biegow opracowany specjalnie do
wszystkich modeli 6-biegowych ZF skrzyn biegdw i innych aplikacji, dla ktérych
konstruktorzy okreslajg M.1375-4.

Aston Martin ATF M-1375.4

BMW 83 22 0142 516 /8322 2 305 396

Bentley PY112995PA

Hyundai 0400000C90SG

Jaguar ATF M-1375.4 / Fluid 8432

Land Rover TYK 500050

Maserati 231603 / Gran Turismo ATF M-1375.4 / Quattroporte ATF M-1375.4
Porsche ATF M-1375.4

Rolls Royce ATF M-1375.4

VW G 055 005

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

16001ZF6 1L 6 450

16004ZF6 4L 4 112

16020ZF6 20L 1 30

16060ZF6 60 L 1 6

16205ZF6 205 L 1 2

16999ZF6 1000 L 1 -
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Standardowe analizy

TEST

Density przy 15 °C

Colour

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC

Pourpoint

Brookfield Viscosity przy -40 °C

WARTOSC

0.845
brown
10W
26.8
5.6
151
210
-51
8500

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mPa.s

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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