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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

18000ECO Gearbox Qil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic

ECO

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny olej przektadniowy SAE 75W-80 klasy premium stworzony specjalnie dla
pojazdow uzytkowych, ciezarowek i autobuséw wyposazonych w manualne lub
potautomatyczne skrzynie biegdw ZF (AS-Tronic) posiadajace zwalniacz lub bez niego.
Ten wysokiej jakosci produkt zapewnia doskonatg ochrone przed zuzyciem, a wynikajace
z tego przesuniecie i dziatanie przektadni o niskim tarciu (nawet przy zimnym rozruchu)
skutkuje zwiekszeniem MPG i oszczednoscig paliwa. Nadaje sie do wydtuzo-nych okreséw
miedzy wymianami do 540 000 km i jest zalecany do pojazddéw DAF, Iveco EUROtronic,

TipMatic MAN, Mercedes-Benz,

API GL-4

MAN 341 Type Z-5

MB 235.28

Voith Class B

Volvo 97307

ZF TE-ML O1E /02E / 16P

ART. NR ILOSC

18001ECO 1L

18020ECO 20L

18060ECO 60 L

18205ECO 205 L

18999ECO 1000 L
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Renault, Volvo I-Shift itp.
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Standardowe analizy

TEST
Density przy 15 °C

Viscosity
SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C

Kinematic Viscosity przy 100 °C

Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -15 °C

Flashpoint COC
Pourpoint

WARTOSC
858

75W-80
75W-80
54

9.35
157

42400

240
-42

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97

Te cechy s3a typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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