18000F Gearbox Oil 75W-90 GL-4 Premium Synthetic
S4

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Opis Syntetyczny SAE 75W-90 S4 olej premium przeznaczony m.in. specjalnie do recznej
skrzyni biegow i tylnych napeddw pojazddw, dla ktérych konstruktorzy wymagaja
specyfikacji SAE 75W-90 GL-4.

Zgodnie ze specyfikacja AP| GL-4
Ford M2C175-A / M2C200-C
Opel/GM B 040 1031
VW 501.50 / G50

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

18001F 1L 6 450

18020F 20L 1 30

18060F 60 L 1 6

18205F 205 L 1 2

18999F 1000 L 1 -
Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.858 kg/L

Viscosity 75W-90

Kinematic Viscosity przy 40 °C 71 mm2/s

Kinematic Viscosity przy 100 °C 14 mm2/s

Viscosity Index 206

Flashpoint COC 200 °C

Pourpoint -45 °C

Brookfield Viscosity przy -40 °C 110000 mPa.s

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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