18000MTF Gearbox Oil 75W-80 GL-5 Premium
Synthetic MTF

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

GEARBOX OIL Yy

Premium Synthetic
TF

Opis W petni syntetyczny olej SAE 75W-80 do skrzyni biegow jest szczegdlnie zalecany do
réznych skrzyn biegéw w samochodach takich producentdw, jak: Alfa Romeo, Fiat, Lancia,
BMW, Opel, Peugeot, Renault i Volvo. Olej ten stosowany jest przez réznych
producentdw, jako produkt ,fill for life”.

Zgodnie ze specyfikacja AP| GL-5
Alfa Romeo
BMW MTF-1 / MTF-2 / MTF-3
Citroén
Fiat 9.55550-MZ12 / 9.55550-MZ5
Lancia
Opel/GM 1940 757 / 1940 768 / 1942 776
Peugeot
Renault
Volvo 97308

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA

JEDNOSTKE PALECIE

18001MTF 1L 6 450
18004MTF 4L 4 112
18020MTF 20L 1 30
18060MTF 60 L 1 6
18205MTF 205 L 1 2
18999MTF 1000 L 1 -
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Standardowe analizy

TEST

Density przy 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -40 °C
Flashpoint COC

Pourpoint

WARTOSC

0.887
75W-80
49.8

94

175
37000
190

-48

METHOD
kg/l

mmz2/s
mm2/s

mPa.s
°C
°C

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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