Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny olej do skrzyni biegéw SAE 75W-140 PREMIM z wtasciwosciami EP (Extreme
Pressure = przystosowany do wysokich naciskow) stosuje sie w pojazdach ciezarowych i
zaopatrzeniowo-przemystowych o bardzo obcigzonych tylnych osiach, napedach
koncowych pojazdéw uzytkowych i urzadzeniach przemystowych, dla ktérych producenci

zalecaja olej SAE 75W-140 GL-5.

APl GL-4 / GL-5 / MT-1

Ford M2C192-A

MAN 3343 Type S/ 341 Type E3
MB 235.8

MIL-PRF 2105E

Mack GO-J

SAE J 2360

Scania STO 1.0

ZF TE-ML 02B/05B/12B / 16F

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA
JEDNOSTKE
18020TR 20L 1
18060TR 60 L 1
18205TR 205 L 1
18999TR 1000 L 1
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ELEMENTY NA
PALECIE

30
6
2



Standardowe analizy

TEST

Density przy 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC

Pourpoint

Brookfield Viscosity przy -40 °C

WARTOSC

0.873
75W-140
186

249

166

174

-42
145000

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mPa.s

METHOD
D 4052

D 445
D 445
D 2270
D92
D97

D 2983

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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