20000LV Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
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BRAKE FLUID
Dot-4+ALVAER
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Opis Syntetyczny ptyn hamulcowy DOT 4+ o niskiej lepkosci opracowany specjalnie do
uzytkowania we wszystkich systemach hamulcow hydraulicznych, dla ktorych
konstruktorzy zalecaja ptyn hamulcowy typu DOT 4+ Low Viscosity. Doskonale nadaje sie
do uktadow hamulcowych z uktadami ESP i ABS.

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja BMW QV 34 1
FMVSS 116 DOT 4
GMW 3356
ISO 4925 (CLASS 6)
MB 331.0
SAE J 1704
VW 501.14

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA

JEDNOSTKE PALECIE

20250LV 0.25L 12 -
20500LV 05L 12 -
20001LV 1L 6 450
20005LV 5L 4 112
20020LV 20L 1 30
20060LV 60 L 1 12
20205LV 205 L 1 2
20999LV 1000 L 1 -
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Standardowe analizy

TEST

Density przy 20 °C

Colour

pH

Kinematic Viscosity przy 100 °C
Kinematic Viscosity przy -40 °C
Wet Boiling Point

Boiling Point

WARTOSC

1.06
Yellow
7.5

2.1
650
178
272

kg/l

mm2/s
mm2/s
°C
°C

METHOD

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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