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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

25000 LHM+ Fluid for Citroén

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Mineralny olej hydrauliczny LHM+ zostat opracowany specjalnie do hydraulicznych

uktadow hamulcowych, sprzegiet i zawieszenia, w ktdrych zalecany jest olej mineralny.

Wysoki wskaznik lepkosci zapewnia dobrg statq wydajnosc¢ takich systeméw. Nie stosowac w

uktadach hamulcowych lub sprzegtowych, dla ktorych zalecany jest syntetyczny ptyn

hamulcowy!

MB 343.0
PSA B71 2710

ART. NR

25001
25005
25020
25060
25205
25999

TEST

Density przy 15 °C
Colour

ILOSC

1L
5L
20L
60 L
205L
1000 L

Kinematic Viscosity przy 40 °C

Kinematic Viscosity przy 100 °C

Viscosity Index
Flashpoint COC
Pourpoint

Total Acid Number

PRZEDMIOTY NA

JEDNOSTKE

N N = = e

WARTOSC

0.845
green
18
6.3
353
105
-60
0.05

METHOD

PALECIE
450
112
30
12
2

kg/L

mm2/s

mm2/s

°C

°C

mgKOH/g

Te cechy s3g typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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ELEMENTY NA



