31000BG Hydraulic Oil HLP 68
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Opis Ten mineralny wielofunkcyjny olej hydrauliczny ma bardzo szeroki zakres zastosowan i
nadaje sie do stosowania w szerokiej gamie urzadzen hydraulicznych i przemystowych.
Pakiet dodatkdw mieszajacych w tym oleju hydraulicznym MPM pomaga zmniejszyc¢
korozje, pienienie i zapewnia minimalne zuzycie.

Zgodnie ze specyfikacja DIN 51524 Part 2 HLP
Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
31020BG 20L 1 30
31060BG 60 L 1 6
31205BG 205 L 1 2
31999BG 1000 L 1 -
Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD
Density przy 15 °C 0.88 kg/l
Viscosity ISO VG 68
Kinematic Viscosity przy 40 °C 68 mm2/s
Kinematic Viscosity przy 100 °C 8.7 mm2/s
Viscosity Index 99
Flashpoint COC 240 °C
Pourpoint -27 °C
FZG A/8.3/90 12 level

Te cechy s3 typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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