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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

52000B10 Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Ten wysokogatunkowy biodegradalny olej hydrauliczny HVI 32 jest odpowiedni do
smarowania systemdw hydraulicznych i ma szerokie zastosowanie w roznych sektorach,
np.: w rolnictwie, ogrodnictwie, czy robotach ziemnych. Ze wzgledu na swoja

biodegradalnosc, o

SO 15380 HEES

VDMA 24568
ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA
JEDNOSTKE

32001BIO 1L 6

32005BI0 5L 4

320208BI0 20L 1

32060BI0 60 L 1

32205BI0 205 L 1

32999BI0 1000 L 1

TEST WARTOSC

Density przy 15 °C 0.911 kg/l

Viscosity ISO VG 32

Kinematic Viscosity przy 40 °C 32 mm2/s

Kinematic Viscosity przy 100 °C 7,25 mm2/s

Viscosity Index 200

Pourpoint -30 °C

FZG Loading Stage >12 DIN 51
354/T2

Biodegradability > 60 %

ELEMENTY NA

PALECIE

450

112

30

6

2
METHOD
OECD 301
B

Te cechy s3 typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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